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Комплексное решение для IT 
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Общая информация
Из журнала «Computerwordl Россия» от 10.10.2006   №37

Рост популярности Internet-сервисов вызвал рост количества серверов, 
Н б ф ПНеобходимых для функционирования. По словам директора по техно-
логиям Intel Джастина Ратнера, еще несколько лет назад разработчики 
решали задачу, как обеспечить показ тысячи Internet-страниц в час, 
а сегодня такие сайты как Yahoo показывают своим пользователяма сегодня такие сайты, как Yahoo, показывают своим пользователям 
миллиарды страниц в день.
По некоторым оценкам, количество серверов в ближайшие пять лет 
увеличится в девять раз а объем генерируемого ими трафика -увеличится в девять раз, а объем генерируемого ими трафика  
в пять, при этом к 2010 году четверть серверов будет устанавливаться 
в центрах обработки данных, состоящих из более чем 100 тыс. машин.

«Сегодня не так уж и странно разговаривать о центрах обработки данных с 
10 тыс. процессоров и  или с 50 тыс. и более, - сказал Джастин Ратнер,
- но это лишь вершина айсберга».
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Общая информация

К 2009 году объем рынка блейд-серверов должен достичь 
8,8 млдр. $. Что составит четверть от всех продаваемых серверов.

1. Новый Blade Center от Sun Microsystems
Технические данные модульной системы Sun Blade 8000

- высота 839 мм (=19 U – единиц высоты)
- глубина 722 мм
- вес 54,5 кг – пустой (шасси)

244 й244 кг и полной комплектации

- потребляемая мощность 7.500 Вт при 10 встроенных блейдах
(практически соответствует выделяемому теплу)( р у д у у)

Условия эксплуатации (климатические):
+5 до +35 град. С при отн. влажности 10-90%
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Общая информация

1. Новая Blade Система от HP
Технические данные системы HP Blade System c7000Технические данные системы HP Blade System c7000

- высота 10 U – единиц высоты
- глубина 813 мму

- потребляемая мощность: 6 сетевых частей по 2250 Вт каждая
Итого до 13.500 Вт суммарно
(практически соответствует выделяемому теплу)(практически соответствует выделяемому теплу)

Условия эксплуатации (климатические):
+5 до +35 град. С при отн. влажности 10-90%

Информация на:
http:/h18004.www1.hp.com/products/blades/components/enclosures/c-class/c7000/specifications.html
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Продумать последствия заранее...

OEM В F iliti MOEM-производители Вакантно Facilitiy Manager

Уровень микросхемы Уровень сервера Уровень шкафа Уровень комнаты, здания

• Недостаточная взаимосвязь между производителями систем либо ОЕМ-производителями и
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Недостаточная взаимосвязь между производителями систем либо ОЕМ производителями и 
службами здания 



Пять составляющих. Одна система.

Мониторинг и удаленное управление
Модули мониторинга, измерения и контроля параметров. В 
совокупности с удобным пользовательским интерфейсом 
снижается риск неполадок.

Безопасность
Физическая

Стойка
Серверные и сетевые стойки и 

аф с бо ре

р д

Физическая 
безопасность стоек и 
шкафов, от датчиков 
температуры до 
контроля доступа.

шкафы с большим внутренним 
пространством, гибкостью 
монтажа и физической 
безопасностью.

О
Питание
Энергообеспечение и 
электрораспределение, включая 
системы бесперебойного питания

Охлаждение
Концепции контроля 
микроклимата – от вентиляторов 
до активного жидкостного 
охлаждения.
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системы бесперебойного питания. охлаждения.



Стойка

HPC - сетевой / серверный шкаф, база TS
Подготовка для высокоэффективных
систем охлаждения (HPC)

• Размеры ШxВxГ
600x2000x1000/1200 мм
800x2000x1000/1200 мм

Фото

800x2000x1000/1200 мм
предварительно собранные с:

• обзорной дверью / стальной дверью
• многосекционная панель основания, ц ,
заземление

• 19“ монтажная рама, спереди и сзади
Нагрузка 10.000 ньютон

• Потолочная панель для ввода кабеля 
через выдвижную панель или отверстия 
в угловой зоне

• Макс. класс защиты IP 55, в сочетании с 
соответствующим потолком и боковыми 
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стенами



Новинки IT-решения 2008

Стойка для серверов – на базе DK TS 8, 

предварительно смонтированная heavy duty

• Выдерживает статические и динамические нагрузки, соотв. 

требованиям производителей серверов

предварительно смонтированная, heavy duty

р р д р р

• Усиленный сварной каркас

• Нагрузка до 1300 кг статическая вкл. ролики,

• Потолочная панель для ввода кабеляПотолочная панель для ввода кабеля

• Обзорная дверь с улучшенным дизайном

• Двустворчатая задняя дверь, укороченная с 

одной стороны для ввода кабеляодной стороны для ввода кабеля

• Оптимизированный воздушный поток благодаря большой 

перфорированной поверхности с долей площади отверстий 

перфорации 78%перфорации 78%

• Спереди и сзади комфортная ручка под профильный 

полуцилиндр
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Новинки IT-решения 2008

Стойка для серверов – на базе DK TS 8, смонтированная, heavy duty

• Разделенные по горизонтали боковые стенки

• Открытая рама основания

• Выдвижная защита от опрокидывания

• Ролики под высокую нагрузку, смонтированы при поставке

• Регулировочные ножки, регулируются изнутри

• Возможно соединение в линейку

• Размеры: ШВГ 600 x 2000 x 1200 мм

• Цвет на выбор RAL 7035 либо RAL 9005

• Исполнение с боковыми стенками и без них

• Статус: WA с фиксированной ценой и сроком поставкиу ф р р
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Новинки IT-решения 2008

Шумозащитный комплект TS

• Комплект для дооснащения сетевых стоек• Комплект для дооснащения сетевых стоек

• Значительное снижение уровня шума путем адсорбции 

• Предназначен для монтажа на потолочную панель, 

боковые и задние стенки шкафов у шкафа размерами добоковые и задние стенки шкафов у шкафа размерами до 

ШВГ 800 x 2000 x 800 мм

• Возможны другие размеры благодаря возможности 

укорачиванияукорачивания

• Монтаж в стойку как WA

• Самоклеющийся

Оснащенные комплектом стойки• Оснащенные комплектом стойки

могут применяться в критичной к 

шуму рабочей среде
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Питание

Управление электропитанием Rittal –
полная безопасность для максимальной производительности ИТ

Управление электропитанием Rittal –
полная безопасность для максимальной производительности ИТ

PMC: модульные ИБП в качестве 
технологичной защиты от проблем с PDM: 482 6 мм (19") модуль

1
3технологичной защиты от проблем с 

напряжением питания
PDM: 482.6 мм (19") модуль 
распределения питания

3

► Технология "N+1" в одной стойке

► Полная модульность даже в

► 40 кВт распределение по 
сетевым и серверным 
шкафам

PSM: Шина со вставными

► Полная модульность, даже в 
отношении комплектов батарей

► Высокий уровень 
эффективности 

SS 111

шкафам

► Установка по принципу 
plug & play 

PSM: Шина со вставными 
модулями для питания 
оборудования в IT-стойке

4
2

► VFI-SS-111

► Токовая шина с полной 
защитой от

2
1

3 4

4
PDR: Стойка со 
встроенным 
распределением до 250 A 

► Установка по принципу plug 
& play

► Все преимущества 
кабельной системы

защитой от 
прикосновения

► Минимальные затраты на 
сборку

4

12К. Пальшин /  Директор направления Data-Center Solution ООО «Риттал» / 20.06.2008

кабельной системы



Питание: единая концепция электрораспределения
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Питание

Power Distribution Rack
• Размещение до 8 модулей PDM, 

допустимая сила тока до 250 А
• Возможность расширения без 

отключения основного питания
• Кабельное подключение к шинам 

PSMPSM
• Дублированный подвод 

электропитания, главный 
выключательвыключатель

• Обеспечивает электропитание до 
32 IT-стоек по 10 кВт на каждую
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Питание

Power System Module
• Система силовых шин с 

защитой от прикосновения (3 
фазы)фазы)

• Возможность дублирования 
посредством двух контуров 
токатока 

• Максимальная нагрузка до 48 
или 96 А. 

• Различные исполнения 
разъемов

• Простой монтаж-демонтаж 
модулей при включенном 
питании

• Активные модули с функциями 
удаленного управления
42 2
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• 42 разъема в 2 м. системе



Питание: новые интеллектуальные модулм PSM

Визуальный контроль силы тока на месте в стойке

• Постоянный контроль силы тока в стойке

• Исключается непреднамеренная перегрузка поИсключается непреднамеренная перегрузка по 
отдельным фазам

• Цвета светодиодов:Цвета светодиодов:

•Зеленый: напряжение присутствует / ток до 7A

•Желтый: сила тока от 7A до 13A

К й б 13A•Красный: более 13A на модуль

• У активных модулей пороговые значения 
CMC TCустанавливаются через CMC-TC

• У стандартных модулей пороговые значения жестко 
заданы, без подключения к CMC
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Питание

•10-15-20-30-40kVA (3/3)
•Дублирование посредством параллельного•Дублирование посредством параллельного 
подключения модулей(также модули разной 
мощности)
•Возможность расширения и замены безВозможность расширения и замены без 
отключения нагрузки (hot swap)
•Высокая эффективность двойного 
преобразования ESIS (Energy Saving Inverter 
S it hi ) t 96% liSwitching) до to 96% в режиме on- line
•Мониторинг через SNMP и CMC-TC
•Использование стандартных батарей для 
увеличения времени автономной работыувеличения времени автономной работы
•Монтаж в шкаф серии TS8
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Rittal Power Modular Concept PMC 800

Конструктивные признаки:
• ИБП с технологией двойного преобразования до 800
кВт либо 720 кВт (n+1)

• Классификация ИБП: VFI-SS-111

• Модули новой мощности 80 кВт

• Возможность горячей замены

• Вставная конструкция модулей• Вставная конструкция модулей

• Размеры ШxВxГ 1200x2000x800

• Две части у модуля, активная и

пассивная
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Охлаждение

Системы контроля 
микроклимата

• Специальные решения для 
серверных и сетевых шкафов

• Системы вентиляторов для 
использования в 
кондиционированных и 
помещениях

• Холодильный агрегаты сетевых• Холодильный агрегаты сетевых 
шкафов

• Жидкостное охлаждение: 
системы обратного охлаждения, р д ,
теплообменники
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Сегменты рынка

Базовые решения

Воздух помещения

LCP Extend

с отделеним холодных коридоров

с отделением холодных коридоров
LCP Inline

LCP Standard/ LCP Modular

Low Density Mid Density High Density

LCP Plus

Тепловыделение в 
серверном шкафу
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серверном шкафу



Кондиционирование помещений
Климатическая система помещения

• Холодильный агрегат для охлаждения 
ЦОД
при помощи фальшпола

• Четыре класса мощности 23-118 кВт
с водяным охлаждением

• Четыре класса мощности 18-54 кВтЧетыре класса мощности 18 54 кВт
с хладагентом

• Опции:
- УвлажнениеУвлажнение
- Обогрев
- Обогрев + увлажнение
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Кондиционирование помещений
Климатическая система помещения

Теплообменник

Стандартное оборудование Оборудование Rittal

Теплообменник

Фальшпол

Стесненные условия
монтажа для
вентиляторов

Пол

Неиспользуемое
пространство
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Кондиционирование помещений
Климатическая система помещения

Преимущества климатической системы помещения Rittal :

• увеличенный размер теплообменника
при аналогичных размерах агрегата

• сниженные потери, обусловленные расположением и током воздуха от 
вентиляторов благодаря расположению под фальшполомвентиляторов благодаря расположению под фальшполом

• сниженная потребляемая мощность
• удобство обслуживания благодаря разделенным зонам
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Кондиционирование помещений
Климатическая система помещения, референс-проект Wilo, Дортмунд
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Повышение эффективности охлаждения через фальшпол
Отделение холодных коридоров

• Серийное решение для ширины 
коридора 120 мм и высоты стойки  
20002000 мм

• Три артикула на системы дверей и 
элементы крыши
3301.160/170/1803301.160/170/180

• Индивидуальная система на основе
приведенного решения, модификации,
проектирование и установка силами 
внешнего партнера
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Повышение эффективности охлаждения через фальшпол
Отделение холодных коридоров

Преимущества отделения холодных коридоров:

• Нет смешения воздушных потоков

• Обеспечивается постоянство
характеристик

• Простой подвод холодного воздуха
непосредственно к серверам

• Повышение эффективности совместно
с традиционным кондиционированиемс традиционным кондиционированием
ввиду высокой температуры воздуха
на выходе из серверов

• Совместимость с системами жидкостного охлаждения
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Системы жидкостного охлаждения
LCP Inline

• Арт. № 3301.470

• Мощность охлаждения 30 кВт

• Исполнение как LCP plus, но 
перфорированные передняя и задняя двери

• Горячий воздух поступает через перфорированную 
дверь и в охлажденном виде подается в холодныйдверь и в охлажденном виде подается в холодный 
коридор 

• Дополнение к системе комнатного кондиционирования

• Вместе с отделением холодных коридоров значительное• Вместе с отделением холодных коридоров значительное
повышение мощности охлаждения на стойку

• Комплектующие (3301.980):
Передняя дверь с перфорацией для равномерного 
распределения выходящего воздуха
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Система жидкостного охлаждения
Комбинация LCP Inline + отделение холодных коридоров

Вид

LCP Inline

Вид 
сверху

Холодный коридор
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Фальшпола недостаточно...

- низкий потолок – плохой ток воздуха 
- недостаточная высота пола

- неправильное размещение перфорированных 
панелейнедостаточная высота пола

- низкое давление воздуха
- мало места для систем кондиционирования

- самопроизвольный ток воздуха
- неэффективное использование объема помещения
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Охлаждение

Liquid Cooling Package (LCP)

• Благодаря оптимизированной 
конструкции подсоединяется к 
стойке для серверов на базе TS8стойке для серверов на базе TS8

• Теплоотвод до 20 кВт
• Модульная конструкция

С• Система управления конденсатом
• Позволяет производить 

расширение ЦОД вне 
зависимости от температуры взависимости от температуры в 
нем

• Подключение к системе обратного 
охлаждения
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Охлаждение
Liquid Cooling Package

• Воздухо-водяной теплообменник у
для IT-шкафов и стоек

• Циркуляция воздуха по 
замкнутому контуру

• Максимальный поток воздуха до 
4500 м3/ч

• Расход охлаждающей воды до 50 
л/минл/мин

• Температура воды на входе 6... 
15°C

• Равномерное распределение• Равномерное распределение 
холодного воздуха перед лицевой 
частью 19” оборудования
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LCP
Liquid Cooling Package

-модульный принцип (до 3-модульный принцип (до 3 
теплообменника в одном корпусе, по 4-
6,6 кВт каждый)

-Боковой монтаж на стандартный

M1

Боковой монтаж на стандартный 
серверный шкаф Rittal серий TS либо PS

-Модули оснащены быстросъемными 
муфтами

M2

M3

муфтами

-Встроенный микроконтроллер

-Активное управление конденсатом
M3

-Опционально подключение к системе
CMC-TC

-Оптимизированный ток воздуха
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Технические характеристики...
Liquid Cooling Package

- ШxВxГ: 300x2000x1000/ 1200 мм

- Мощность охлаждения модуля ок.4 кВт  
(макс. 6 кВт) при температуре воды
+15°C (от +5°C до +30°C), ( )

- Рабочее давление: 2 - 5 бар

Расход воздуха: ~800 м³/ч- Расход воздуха:  ~800 м /ч

- Расход воды: макс. 15 л/мин на модуль

- Вес  3-х модулей с водой 170 кг

- питание: 115/230 В, 50/60 Гц 
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Схематическое изображение...
Liquid Cooling Package

Вход воздуха

Вентилятор

опционально: Вход воздухац
2 входа воздуха

Теплообменник

Выход воздухаопционально: 
2 выхода воздуха
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Охлаждение

fan

+ =
HEX

LCP                       server rack                           high-performance solution

alternative 1
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Охлаждение

fan

HEX

alternative 2
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Охлаждение

контоллер

Фальш-панели

сервера

модули

вход холодного воздуха
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Охлаждение

ВВход горячего воздуха,
в задней части серверной стойки.
Два вентилятора на модуль.
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Почему LCP?
Liquid Cooling Package

Преимущества продукта:

не занимает места в 19“ шкафу полный доступ- не занимает места в 19  шкафу, полный доступ

- использование всех 42 ЕВ при высоте шкафа 2000 мм!

- aбсолютно равномерное распределение воздуха в шкафу 

- масштабируемая, расширяемая и надстраиваемая архитектура

- Опционально удаленный мониторинг и администрирование с CMC-TC 

- 1 LCP может использоваться по выбору с 1 или 2 шкафами 

- подключение к холодильной установке либо водоснабжению 

- лучшее использование площадей по сравнению с фальшполом
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Экономический анализ
Liquid Cooling Package

Эффективное решение Liquid Cooling (LCP) компании Rittal
Компетентность

q g g

Охлаждение «горячих точек» — точное и эффективное охлаждение 
желательной области

» предотвращение перегрева устройств
» предотвращение неэкономичного переохлаждения помещения
» Защита системы LCP + экономия электроэнергии

при использовании 
кондиционирования воздуха

4 %1 °C

Экономия электроэнергииПовышение 
температуры в помещении

Выводы из исследования Uptime Institute
• 90 % центров данных снабжены значительно 

большими мощностями для охлаждения, нежели 

12 %3 °C
8 %2 °C
4 %1 °Cтребуется. 

• Обследованные центры данных имели в 2,6 раза 
больше холодильных устройств, чем необходимо, 
однако были выявлены «горячие области», 
составляющие до 10 % занимаемой оборудованием 
площади!

20 %5 °C
16 %4 °C

%3 Cплощади!

Источник — Schweizer Bundesanstalt fur

«Смягчение последствий» 
горячих областей посредством 

LCP
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Экономический анализ
Liquid Cooling Package

Центр данных включающий 60 блейд серверов каждый с утечкой

Эффективное решение Liquid Cooling (LCP) компании Rittal
Компетентность

Центр данных, включающий 60 блейд-серверов, каждый с утечкой 
электроэнергии в размере 5 кВт,

и 7 ИБП (совокупная  потеря энергии прибл. 300 кВт)

Вариант 1 система кондиционирования воздухаВариант 1 — система кондиционирования воздуха 
под фальш-полом,   

требующая площади в 200 м² для 

соблюдения соответствующей

(1 5 В / ²)размерности (1,5 кВт / м²)

В 2 LCP Ritt lВариант 2 — LCP-решение Rittal для 
охлаждения

включает 10 стоек с 6 серверами каждая и

требует лишь 30 м² площади* (30 кВт на стойку).
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Экономический анализ
Liquid Cooling Package

обычно:
4 кВт 4 кВт 4 кВт 4 кВт 4 кВт 4 кВт 4 кВт 4 кВт 4 кВт 4 кВт 40 кВт

10 ЕП

поставляется
40 кВт, 3 единицы 

L
C

L
C20 кВт 20 кВт

Больше всего повышают расходы:

- Строительные расходы (площадь 
помещения)0 , 3 ед ц

площади с LCPP P
помещения)

- Система газового пожаротушения
(цена зависит от объема помещения)

Ц

в будущем

40+кВт, 2 ЕП, два LCP

L
C
P

+20 кВт
L
C
P

- Централизованная подготовка воздуха

- Число серверных стоек и необходимых 
устройств (электропитание и т. д.)
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Экономический анализ
LCP против охлаждения через фальшпол

Пример:
ЦОД с 1000 "Пицца" серверами по 500 ВтЦОД с 1000 Пицца  серверами по 500 Вт

При использовании фальшпола: 125 стоек по 8 серверов
При охлаждении с LCP:                25 стоек по 40 серверов

Необходимо площадей: 375 м² при фальшполе, 75 м² при LCP! 

По начальным затратам охлаждение через фальшпол почти нар р ф
90% дороже при постройке и на 17% дороже в эксплуатации!

Больше всего повышают расходы:Больше всего повышают расходы:
- Строительные расходы (площадь помещения в м³)
- Централизованная подготовка воздуха
- Число серверных стоек и необходимых устройств (электропитание и т. д.)
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Вариант: подсоединен один шкаф
Liquid Cooling Package

Тепловыделение до 6,6 кВт Тепловыделение до ок. 13,2 кВт Тепловыделение до ок. 20 кВт
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Вариант: подсоединено два шкафа
Liquid Cooling Package

Тепловыделение до ок. 6,6 кВт
1 модуль теплообменника

Тепловыделение до ок. 13,2 кВт
2 модуля теплообменника

Тепловыделение до ок. 20 кВт
3 модуля теплообменника
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Дублирование через модульность
Liquid Cooling Package

- Дублирование 3 модулями
в одном LCP
( )

L
C

M1 (макс. 6,6 кВт каждый)

C
PM2

Серверный шкаф
M3
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Дублирование количеством единиц
Liquid Cooling Package

- Дублирование (n+1 или 2n) возможно
посредством 2 или больше единиц LPC
с макс. 3 модулями

L
C

L
C

- альтернативно: увеличение мощности 
охлаждения до 40 кВт на шкаф

C
P

C
P

Серверный шкаф
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Дополнительное дублирование 
посредством второго водяногоконтура
L C PLiquid Cooling Package в исполнении n+1

1

Серверный шкаф Серверный шкаф Серверный шкаф Серверный шкаф
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Технология сенсоров LCP 
(схема)

Теплообменник
Температура
воздуха на входе

Расходомер Магнитный 
клапан

( )

Температура
воды на входе

ВодаВоздух

Температура 
воздуха на выходе

Обороты
вентилятора

Температура
воды на выходеу

Н

воды на выходе

ВыключательСерверный 
ф
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Насос
для конденсата

насоса

Датчик утечки

шкаф



LCP с 3 модулями (схема)

1 1
Расходомер Магнитный 

клапан

Температура ( 1 )

1.1

1.2

воды на входе

Температура ( 2 )
воды на выходе

2.1

2.2

3 1

Серверный 
шкаф

3.1

3.2 Выключатель
насоса
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Системы жидкостного охлаждения
LCP Modular

• Артикульный номер 3301.460

• Модификация LCP Standard (3301.230)

Т• Технические характеристики практически 
соответствуют LCP Standard.

Изменения:Изменения:

• Нет видимых шлангов

• Модули и вентиляторы можно демонтировать
по-отдельности.по отдельности.

• Электроника как у LCP plus (Basic CMC и т. д.)

• Регулирующий шаровой кран как у LCP plus

П LCP l• Питание как и LCP plus

• Передняя дверь подготовлена под дисплей LCP plus
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Системы жидкостного охлаждения
LCP Modular

Комплектующие:

• Сенсорный экран 3301 790Сенсорный экран, 3301.790
для последующей установки в переднюю 
дверь LCP Modular.
Функциональность как у LCP plus.

• Модуль охлаждения, 3301.290
Д LCP M d lДля установки в LCP Modular
(макс. три модуля на установку)
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Rittal High Performance Package
7337.510 /.520 /.530 /.540 /.550 /.560

Конструктивные признаки:
• ИБП с двойным преобразованием 16 кВт (n+1)

• Классификация ИБП: VFI-SS-111

• Система контроля Rittal CMC-TC

• Охлаждение до 16 кВт при помощи Rittal Liquid 
Cooling Package (LCP)

• Компоненты Plug & play модульные• Компоненты Plug & play, модульные, 
масштабируемые

• Смонтированное и протестированное решение

• Энергоэффективное, целенаправленное 
охлаждение, не зависящее от 
температуры в помещении
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Rittal High Performance Package
7337.510 /.520 /.530 /.540 /.550 /.560

High Performance Rack
Преимущества / применение:
• Компактность, не требуется специального IT-
помещения

• 6 стандартных вариантов конфигурации на Система CMC TC

High Performance Rack

• 6 стандартных вариантов конфигурации на 
выбор

• Ш: 1100 мм
• В: 2100 мм (вкл. цоколь 100 мм)
• Г: 1000 мм

Система CMC-TC

• Г: 1000 мм
Целевые группы:
• напр. филиалы банков, ЖКХ и т. д.
• небольшая площадь без сложной 
инфраструктуры

Модули LCP

инфраструктуры
Внимание:
• При 3-фазном ИБП необходим отдельный 
шкаф

• Требуется внешний чиллер
Модули ИБП

• Требуется внешний чиллер

Блоки розеток PSM
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Дополнение к холодильным установкам

Шумозащитный кожух
холодильной 
установки

Насос для 
регенерации
тепла

Система

кондиционир.

помещения

Резервуар
с водой

Расширит.
бак

помещения

Насосная
станция
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Охлаждение
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Примеры решений Rimatrix5Примеры решений Rimatrix5

57К. Пальшин /  Директор направления Data-Center Solution ООО «Риттал» / 20.06.2008



Примеры решений Rimatrix5Примеры решений Rimatrix5
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Охлаждение

Processor thermal management
Heat exchanger
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Охлаждение
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CMC-TC: функциональные особенности
IT безопасность, мониторинг и управление

Контроль доступаКонтроль доступа

Управление температурой

Обнаружение дыма

Обнаружение фактов вандализма

Управление конденсатом и влажностью

Аварийные сигналы через индикаторы e mail или SMS
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Компоненты CMC-TC
IT безопасность, мониторинг и управление

Процессорный блок связанное ПО

• самоопределение компонентов

Блок питания

• без программирования

• простое подключение и интеграция Сенсорные блоки

• индивидуальные решения 

• модульность масштабируемость

для подключения сенсоров:

-температура
-дым
-влажность

• модульность, масштабируемость

• открыта для будущих расширений

-циркуляция воздуха
-механические сенсоры
и т. д...
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• централизованное и 
децентрализованное применение



Блок управления LCP
Liquid Cooling Package
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ПО CMC-TC скриншот "работа"
IT безопасность, мониторинг и управление

На рисунке показано, что 
система работает без ошибок, 
действительная температура 
(перед 19" плоскостью,(перед 19  плоскостью, 
температура выдуваемого 
воздуха) составляет 28°С и при 
помощи чиллера отводится 
1,54 кВт. 
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ПО CMC-TC "предупреждение"
IT безопасность, мониторинг и управление

На рисунке показан сигнал 
предупреждения по 
температуре, 
действительная температурадействительная температура 
выше уставки "Setpoint 
Warning". Это значения 
рассматривается как 
значение, снятое с обычного 
датчика температуры, 
поэтому все изменения 
предпринимаются как 
обычно, сообщения 
передаются по SNMP, SMS и 
т. д.
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Безопасность

Системы безопасности 

• Система контроля р
распределительных 
шкафов 
CMC-TC (контроль 
доступа, микроклимата, 
параметров 
электропитания, контроль
и управление 
вентиляторами и т. д.)

• Системы 
бвидеонаблюдения

• Система пожаротушения 
стоек
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Безопасность
Беспроводная сенсорная сеть

• простая установка 
без кабеля

• превосходная система с 
беспроводным измерителем

• сервис через RSI в проектах 
клиентов

• протестирована для офисов, 
ЦОД O tdЦОД, промышленности, Outdoor

• доступна с апреля 2008
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Безопасность
Беспроводная сенсорная сеть / Web-интерфейс PUII 

• Text

• все под рукой
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Безопасность
Беспроводная сенсорная сеть

Основа системы
7320.240 беспроводной блок ввода/вывода
• Дальность в помещениях до 50 м
• Дальность при наличии прямой видимости до 200 м

Беспроводной блок ввода/вывода

либо ретранслятор

7320.241 Внешняя антенна
• при установке блока ввода/вывода в шкаф с экранированием, для

улучшения связи

7320 242 измеритель7320.242 измеритель 
• для контроля уровня сигнала при установке 
• с цифровым дисплеем, значения 0 – 9
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Беспроводные датчики

Безопасность
Беспроводная сенсорная сеть

Беспроводные датчики

Датчик температуры - 7320.505 
• от -25°C до +65°C до IP40 / IP54 (*

Датчик влажности - 7320.515 
• от -25°C до +65°C до IP40 / IP54 (*

Датчик доступа - 7320.535 
• от -25°C до +65°C до IP40 / IP54 (*• от -25 C до +65 C до IP40 / IP54 (

Цифровой вход - 7320.585 
• от +5°C до +45°C до IP40
для сигнала от 10 – 30 В

• Батарея сменная, срок службы до 5 лет (в 
зависимости от применения )

(* Защитный кожух - 7320.245 (IP 54)
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Мониторинг: IP-сетевая камера

Камера Тип 1  (7555.100)

• Разрешение VGA (640x480 пикселов)
• Прочная оптика
• Вставной блок питания
О P E• Опционально PoE через адаптер

• Возможно отдельное использование

• Совместима с RiWatch IT V3
• Связывание событий с сигналами CMC-TC
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Безопасность

Система пожаротушения 
стоек

• Устройство высотой 1ЕВ или 
3ЕВ обеспечивает 
обнаружение и тушение 
возгорания в линейке до 4 

фшкафов
• Соединение с СМС-ТС
• Световая, звуковая 

сигнализация
• Средство пожаротушения

FM200, Novec 1230
• Возможность 

автоматического отключения 
питания и вентиляторов при 
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Программное обеспечение

RiGetIT

• Программное обеспечение для планирования и р р д р
конфигурирования компонентов RimatriX5 
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Мониторинг и удаленное управление

RiWatchIT 
• Программное обеспечение для осуществления мониторинга и 

удаленного управления в режиме реального времени

RiWatchIT: мониторинг ЦОД

► Система регистрация аварийных сообщений 

► Ведение журнала аварийных сообщений► Ведение журнала аварийных сообщений

► В случае наличия сообщения посылка сообщения 
по e-mail через протокол SMTP

► Мониторинг и отображение статуса компонентов 
RimatriX5

► Функция автоопределения компонентов для 
простой установки системы

► Благодаря JAVA независимо► Благодаря JAVA независимо

от используемой ОС
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