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Spacial SBM  
и Linergy TR
Промышленные коробки из стали и клеммные колодки

Универсальные шкафы



Что такое
Энергетический
Университет

Лучший в отрасли образовательный ресурс по насущным вопросам  
энергопотребления

Электроэнергия — топливо прогресса. Так было всегда. И нынешнее увеличение  

потребностей экономики — как развивающихся, так и развитых стран — в сочетании с 

растущими опасениями в отношении воздействия на окружающую среду и сокращением 

запасов полезных ископаемых ставят прогресс под угрозу. Энергетический университет 

Schneider Electric поможет справиться с ситуацией!

Основные сведения по эффективному использованию электроэнергии

Бесплатная программа веб-обучения Энергетического Университета нацелена  

на сбережение электроэнергии и повышение эффективности ее использования.  

Разработанная мировым специалистом в области управления энергией, компанией 

Schneider Electric, эта программа обеспечивает доступ к актуальным рекомендациям  

и объективному анализу специалистов по использованию в различных отраслях.

Ориентация на реальные потребности с учетом высокой занятости  
обучающихся

Принимая во внимание напряженный трудовой ритм потенциальных обучающихся все 

курсы поделены на тридцатиминутные модули, рассчитанные на изучение, в удобное 

время, в удобном темпе. Ряд ассоциаций засчитывает эти курсы как дополнительное 

профессиональное обучение. В настоящее время охвачены следующие темы:  

энергопотребление и измерения, средства расчета эффективности и показателя  

рентабельности инвестиций (ROI). Какой бы курс вы ни выбрали, это будет решение, 

рассчитанное на практическое применение с немедленным положительным эффектом 

и способное помочь специалисту по энергоэффективности завоевать заслуженный 

авторитет.

Кратко об обучении:

>	Бесплатная программа

>	Засчитывается как  

дополнительное  

профессиональное обучение

>	Круглосуточный доступ по сети

>	Свободный график,  

30-минутные модули

>	Контроль полученных знаний и 

тестирование при завершении 

курса

>	Возможность выбора языка.  

В настоящее время — обучение  

на немецком, итальянском,  

испанском, бразильском  

варианте португальского,  

китайском и русском

>	Удобный веб-сайт  

с информационными статьями  

и разнообразными учебными  

пособиями



Станьте профессионалом  
в области энергоэффективности  
с Энергетическим Университетом!
Широкий тематический охват и ориентация на практические задачи

Все очень просто. И бесплатно.
Подробности на сайте
www.MyEnergyUniversity.com

©2011 Schneider Electric. Все права защищены. Товарные знаки Schneider Electric и Energy University принадлежат Schneider Electric и ее аффилированным компаниям в США и других странах.

В настоящее время предлагаются 
следующие курсы, основанные  
на актуальной информации,  
предоставленной специалистами  
по управлению электроэнергией  
в различных отраслях:

•	 комплексное решение проблем 

электропитания и теплового режима;

•	 неравномерность потребления  

и интеллектуальная электросеть  

Smart Grid;

•	 проведение энергоаудита;

•	 средства проведения энергоаудита;

•	 закупки электроэнергии;

•	 энергоэффективность: концепции  

и показатели;

•	 структура тарифов на электроэнергию;

•	 показатели энергоэффективности 

центра обработки данных;

•	 переход на экологичные технологии  

с эффективным использованием 

электроэнергии и минимизацией  

отрицательного воздействия  

на окружающую среду;

•	 системы отопления, вентиляции  

и кондиционирования  

и психрометрические таблицы;

•	 повышение энергоэффективности 

центра обработки данных за счет 

высокой энергетической плотности 

электрораспределительной  

подсистемы;

•	 использование изоляционных  

материалов в промышленности;

•	 системы освещения;

•	 измерение и оценка характеристик 

энергопотребления;

•	 оценка эффективности использования 

электрической энергии в центре  

обработки данных;

•	 измерения и контроль;

•	 экономия за счет энергоэффективности;

•	 нормативы и стандарты США  

в области использования  

электроэнергии.

Практические преимущества

Курсы Энергетического Университета 

одобрены или засчитываются как  

дополнительное профессиональное  

обучение по определенным  

специальностям следующими  

профессиональными ассоциациями:

•	 The Renewable Energy and Energy  

Efficiency Partnership;

•	 The U.S. Зелёный Building Council;

•	 The International Electrical and Electronics 

Engineers.

Время, проведенное с пользой

Программа Энергетического Университета 

помогает использовать время с  

максимальной пользой: основное внимание 

уделяется наиболее важным конечным 

рынкам, представляющим 72% мирового 

энергопотребления:

•	 энергетика и инфраструктура;

•	 промышленность;

•	 центры обработки данных и сети;

•	 административные и жилые здания.

> Пользователи сайта  
в 120 странах мира

> Более 90%  
освоивших тот или 
иной курс заявляют  
об интересе  
к остальным

> Более 90% готовы  
рекомендовать  
Энергетический  
Университет другим
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Spacial SBM Промышленные коробки  
из стали
Общая информация

Оптимизируйте своё время благодаря нашей 
услуге изготовления продукции по заказу: вы 
получите оболочку выбранного вами цвета и с 
необходимыми вам вырезами.
Обращайтесь в Schneider Electric.

Промышленные коробки, 
сочетающие в себе простоту, 
эргономичность и универсальность.

Широкий выбор
bb 3 варианта исполнения: цельнометаллическая клеммная 

коробка (SBM), клеммная коробка с кабельным вводом (SBMC) и 
клеммная коробка с обзорным стеклом и кабельным вводом (SBMB).

bb 2 варианта глубины: 80 мм и 120 мм.
bb В зависимости от исполнения возможно применение 

кабельных вводов FL21.

Высокая прочность и степень защиты
bb Стойкость к внешнему механическому воздействию: до IK10.
bb Степень защиты от проникновения твёрдых предметов  

и воды: до IP66.

Увеличение добавленной стоимости
bb Высокое качество и эстетичный внешний вид.

Модульность
bb 28 доступных размеров.
bb Возможность увеличения количества размеров до 42 за счёт 

использования предлагаемой на заказ коробки расширения.

Эргономичность
bb Снятие крышки и монтаж принадлежностей выполняется с 

помощью простой отвёртки.
bb Более удобный доступ благодаря коробке расширения.

Простота установки
bb Крепление непосредственно через заднюю панель.
bb Монтаж с помощью универсальных проушин.

Configured
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Spacial SBM Промышленные коробки  
из стали
Характеристики

Spacial SBM 
Цельнометаллическая клеммная 
коробка

Spacial SBMC 
Клеммная коробка с кабельным 
вводом

Spacial SBMB 
Клеммная коробка с обзорным 
стеклом и кабельным вводом

Описание Коробка со сплошными панелями. Снабжена двумя или более платами кабельного 
ввода FL21.

Снабжена платами кабельного ввода FL21, крышкой 
на петлях с прозрачным окном из поликарбоната и 
DIN-рейкой.

Корпус
Корпус коробки прямоугольной формы, выполнен из цельного металлического листа. Передний профиль с выемкой. Плоская задняя панель.
2 (или 3*) профиля с отверстиями, расположенными с шагом 12,5 мм, для установки монтажных плат и DIN-реек.
2 или более платы кабельного ввода FL21 (1), облегчающие проделывание отверстий и гарантирующие максимальный доступ, поставляются вместе с коробкой.

Крышка
В зависимости от исполнения (2), снабжена 2, 3, 4 или 6 винтами, заворачиваемыми на пол-оборота, для обеспечения максимальной герметичности.
Клеммная коробка с обзорным стеклом и кабельным вводом имеет крышку на петлях, открывающуюся на 180°.
Полиуретановое уплотнение.

Защита людей
Обязательное заземление для всех вариантов исполнения: стальные коробки Spacial SBM снабжены приваренным к крышке болтом заземления M6 х 16 для 
эквипотенциального соединения с корпусом. Плетёная шинка заземления заказывается отдельно (клемма Ø 6,4 мм).

Материал Листовая сталь

Покрытие Текстурированное

Цвет Серый RAL 7035

Степень защиты IP66 IP55

Стойкость к внешнему 
механическому воздействию

IK10 IK08

Стандарты Соответствие требованиям стандарта на оболочки МЭК 62208 и директивы RoHS.

Сертификация UL, BV, DNV, LR, GL. 
Nema тип 4, 4X в соответствии со стандартом 
UL508A.
Класс огнестойкости: M0.

UL, BV, DNV, LR, GL. 
Nema тип 12, 12K в соответствии со стандартом UL508A.
Класс огнестойкости: M0.

Установка Наружная установка
В соответствии со стандартом МЭК 62208 касательно типовых испытаний, оговоренных в §9.12 (стойкость к ультрафиолетовому излучению) и в §9.13 (стойкость 
к коррозии). Рекомендуется всегда устанавливать навес во избежание скапливания воды на коробке.

Внутренняя установка
Крепление непосредственно к стене (через 4 отверстия Ø 10 мм с уплотнительными вставками для обеспечения установленной степени защиты) или с 
помощью проушин, прикрепляемых снаружи (заказываются отдельно, см. на страницах, посвящённых принадлежностям).
Расстояние между крепёжными отверстиями позволяет устанавливать коробку в места, подходящие для многочисленных существующих моделей оболочек.
Маркировка на задней стороне коробки обозначает точки крепления устаревших моделей шкафов производства Schneider Electric.
Маркировка на боковых сторонах облегчает проделывание отверстий в корпусе для монтажа петель.

Максимальная нагрузка Максимально допустимая нагрузка на корпус: 50 кг/м2.

Другие характеристики Стойкость к вибрации
Специфическая конструкция коробок Spacial SBM – корпус прямоугольной формы, выполненный из цельного металлического листа, плоская задняя панель без 
дополнительных деталей – обеспечивает соответствие определённым требованиям по вибростойкости. Соответствующие испытания проводились для морского 
применения обществом "Det Norske Veritas".
Коробки с этикетками "DNV" прошли указанные испытания и получили классификацию "A".

* 3 профиля для ширины 800 мм.
(1) Только для клеммных коробок с кабельным вводом и клеммных коробок с обзорным стеклом и кабельным вводом.
(2) 2 для клеммной коробки с обзорным стеклом и кабельным вводом (3 винта для ширины свыше 400 мм), 4 для цельнометаллической клеммной коробки и клеммной коробки с кабельным 
вводом (6 винтов для ширины свыше 400 мм).
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Spacial SBM Промышленные коробки  
из стали
Размеры

Коробка Коробка 
расширения 
глубины

Кол-во плат 
кабельного ввода 
FL21*

Рассеиваемая 
мощность**

Высота
(мм)

Ширина
(мм)

Глубина
(мм)

Общая глубина
(мм)

По высоте 
(мм)

По ширине 
(мм) (Вт)

150 150 80 13.5

120 17.2

200 80 16.6

120 20.8

300 80 22.8

120 1+1 28.1

400 80 29.0

120 1+1 35.3

200 200 80 160 20.6

120 200 25.6

300 80 160 28.2

120 200 1+1 34.2

400 80 160 35.7

120 200 1+1 42.8

500 80 160 43.3

120 200 51.4

600 80 160 50.8

120 200 2+2 60.1

800 120 2+2 77.3

300 300 120 200 1+1 1+1 46.4

400 120 200 1+1 1+1 57.8

500 120 200 69.1

600 120 200 1+1 2+2 80.4

800 120 1+1 2+2 103.0

400 400 120 1+1 1+1 72.7

500 120 86.7

600 120 1+1 2+2 100.7

800 120 1+1 2+2 128.7

* Только для коробок SBMB и SBMC.
**Рассеиваемая мощность, рассчитанная для установленной на стену коробки, при наружной температуре 25 °C и 
максимальной внутренней температуре 55 °C.

Наружные размеры и возможность установки плат 
кабельного ввода

216

88Мин. 196 - Макс. 200
Мин. 68
Макс. 72

Ø 9.5

DB
30

08
07

EN
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Spacial SBM Промышленные коробки  
из стали
Размеры

Крепление коробки и монтажных принадлежностей

Коробка Крепёжные размеры Монтажные размеры
Высота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Ah 
(мм)

Bh 
(мм)

Bw 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм)

E 
(мм)

F 
(мм)

G 
(мм)

H 
(мм)

150 150 20.5 109 109 125 - 12.5 85 85 -

200 20.5 109 159 175 - 12.5 85 135 -

300 20.5 109 259 275 - 12.5 85 235 -

400 20.5 109 359 375 - 12.5 85 335 -

200 200 20.5 159 159 175 - 12.5 135 135 -

300 20.5 159 259 275 - 12.5 135 235 -

400 20.5 159 359 375 - 12.5 135 335 -

500 20.5 159 459 475 - 12.5 135 435 200

600 20.5 159 559 575 - 12.5 135 535 250

800 20.5 159 759 775 387.5 12.5 135 735 350

300 300 20.5 259 259 275 - 12.5 235 235 -

400 20.5 259 359 375 - 12.5 235 335 -

500 20.5 259 459 475 - 12.5 235 435 200

600 20.5 259 559 575 - 12.5 235 535 250

800 20.5 259 759 775 387.5 12.5 235 735 350

400 400 20.5 359 359 375 - 12.5 335 335 -

500 20.5 359 459 475 - 12.5 335 435 200

600 20.5 359 559 575 - 12.5 335 535 250

800 20.5 359 759 775 387.5 12.5 335 735 350

DB
30

08
08

EN

H
G

H

Сечение A-A

Bw

C
D

Ah

B
hF

E

A
h

Сечение B-B
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Spacial SBM Промышленные коробки  
из стали
Руководство по выбору

Размеры Винты 
крышки  
(1) 

Цельнометал- 
лическая  
клеммная 
коробка

Клеммная 
коробка с 
кабельным 
вводом

Клеммная коробка 
с обзорным 
стеклом и кабель- 
ным вводом

Коробка 
расширения 
глубины  
(2)

Монтажная 
плата

DIN-рейка (3) Комплект 
для монтажа 
на колонне

Соедини- 
тельный 
комплект

Проушины Самонаре- 
зающие 
винты

Петли (3) Винт  
с головкой  
под ключ  
с 2 бородками

Винт  
с головкой  
с треугольным 
профилем

Комплект 
для 
пломбиро- 
вания

Высота
(мм)

Ширина
(мм)

Глубина
(мм)

Кол-во SBM SBMC SBMB

150 150 80 4 NSYSBM15158 NSYMM11SB NSYAMRD15357SB NSYSFPSC15 NSYAEUBU148* NSYAEFPFSB** NSYAMFSB** NSYAEDHSB** NSYAEDSBSB** NSYAEDSTSB** NSYPPSB**

120 4 NSYSBM151512 NSYMM11SB NSYAMRD15357SB NSYSFPSC15

200 80 4 NSYSBM15208 NSYMM12SB NSYAMRD20357SB NSYSFPSC20

120 4 NSYSBM152012 NSYMM12SB NSYAMRD20357SB NSYSFPSC20

300 80 4 NSYSBM15308 NSYMM13SB NSYAMRD30357SB NSYSFPSC30

120 4 NSYSBM153012 NSYSBMC153012 NSYMM13SB NSYAMRD30357SB NSYSFPSC30

400 80 4 NSYSBM15408 NSYMM14SB NSYAMRD40357SB NSYSFPSC40

120 4 NSYSBM154012 NSYSBMC154012 NSYMM14SB NSYAMRD40357SB NSYSFPSC40

200 200 80 4 NSYSBM20208 NSYAES228SB NSYMM22SB NSYAMRD20357SB NSYSFPSC20

120 4 NSYSBM202012 NSYAES228SB NSYMM22SB NSYAMRD20357SB NSYSFPSC20

300 80 4 NSYSBM20308 NSYAES238SB NSYMM23SB NSYAMRD30357SB NSYSFPSC30

120 4 NSYSBM203012 NSYSBMC203012 NSYSBMB203012 NSYAES238SB NSYMM23SB NSYAMRD30357SB NSYSFPSC30

400 80 4 NSYSBM20408 NSYAES248SB NSYMM24SB NSYAMRD40357SB NSYSFPSC40

120 4 NSYSBM204012 NSYSBMC204012 NSYSBMB204012 NSYAES248SB NSYMM24SB NSYAMRD40357SB NSYSFPSC40

500 80 6 NSYSBM20508 NSYAES258SB NSYMM25SB NSYAMRD50357SB NSYSFPSC50

120 6 NSYSBM205012 NSYAES258SB NSYMM25SB NSYAMRD50357SB NSYSFPSC50

600 80 6 NSYSBM20608 NSYAES268SB NSYMM26SB NSYAMRD60357SB NSYSFPSC60

120 6 NSYSBM206012 NSYSBMC206012 NSYSBMB206012 NSYAES268SB NSYMM26SB NSYAMRD60357SB NSYSFPSC60

800 120 6 NSYSBM208012 NSYSBMC208012 NSYSBMB208012 NSYMM28SB NSYAMRD80357SB NSYSFPSC80

300 300 120 4 NSYSBM303012 NSYSBMC303012 NSYAES338SB NSYMM33SB NSYAMRD30357SB NSYSFPSC30

400 120 4 NSYSBM304012 NSYSBMC304012 NSYAES348SB NSYMM34SB NSYAMRD40357SB NSYSFPSC40

500 120 6 NSYSBM305012 NSYAES358SB NSYMM35SB NSYAMRD50357SB NSYSFPSC50

600 120 6 NSYSBM306012 NSYSBMC306012 NSYAES368SB NSYMM36SB NSYAMRD60357SB NSYSFPSC60

800 120 6 NSYSBM308012 NSYSBMC308012 NSYMM38SB NSYAMRD80357SB NSYSFPSC80

400 400 120 4 NSYSBM404012 NSYSBMC404012 NSYMM44SB NSYAMRD40357SB NSYSFPSC40

500 120 6 NSYSBM405012 NSYMM45SB NSYAMRD50357SB NSYSFPSC50

600 120 6 NSYSBM406012 NSYSBMC406012 NSYMM46SB NSYAMRD60357SB NSYSFPSC60

800 120 6 NSYSBM408012 NSYSBMC408012 NSYMM48SB NSYAMRD80357SB NSYSFPSC80

Комплект поставки

1 1 1 1 1 1 10 1 1 4 100 6 1 1 1

(1) Для клеммной коробки с обзорным стеклом и кабельным вводом разделить количество на 2.
(2) Не совместима с клеммной коробкой с обзорным стеклом и кабельным вводом.
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Spacial SBM Промышленные коробки  
из стали
Руководство по выбору

Размеры Винты 
крышки  
(1) 

Цельнометал- 
лическая  
клеммная 
коробка

Клеммная 
коробка с 
кабельным 
вводом

Клеммная коробка 
с обзорным 
стеклом и кабель- 
ным вводом

Коробка 
расширения 
глубины  
(2)

Монтажная 
плата

DIN-рейка (3) Комплект 
для монтажа 
на колонне

Соедини- 
тельный 
комплект

Проушины Самонаре- 
зающие 
винты

Петли (3) Винт  
с головкой  
под ключ  
с 2 бородками

Винт  
с головкой  
с треугольным 
профилем

Комплект 
для 
пломбиро- 
вания

Высота
(мм)

Ширина
(мм)

Глубина
(мм)

Кол-во SBM SBMC SBMB

150 150 80 4 NSYSBM15158 NSYMM11SB NSYAMRD15357SB NSYSFPSC15 NSYAEUBU148* NSYAEFPFSB** NSYAMFSB** NSYAEDHSB** NSYAEDSBSB** NSYAEDSTSB** NSYPPSB**

120 4 NSYSBM151512 NSYMM11SB NSYAMRD15357SB NSYSFPSC15

200 80 4 NSYSBM15208 NSYMM12SB NSYAMRD20357SB NSYSFPSC20

120 4 NSYSBM152012 NSYMM12SB NSYAMRD20357SB NSYSFPSC20

300 80 4 NSYSBM15308 NSYMM13SB NSYAMRD30357SB NSYSFPSC30

120 4 NSYSBM153012 NSYSBMC153012 NSYMM13SB NSYAMRD30357SB NSYSFPSC30

400 80 4 NSYSBM15408 NSYMM14SB NSYAMRD40357SB NSYSFPSC40

120 4 NSYSBM154012 NSYSBMC154012 NSYMM14SB NSYAMRD40357SB NSYSFPSC40

200 200 80 4 NSYSBM20208 NSYAES228SB NSYMM22SB NSYAMRD20357SB NSYSFPSC20

120 4 NSYSBM202012 NSYAES228SB NSYMM22SB NSYAMRD20357SB NSYSFPSC20

300 80 4 NSYSBM20308 NSYAES238SB NSYMM23SB NSYAMRD30357SB NSYSFPSC30

120 4 NSYSBM203012 NSYSBMC203012 NSYSBMB203012 NSYAES238SB NSYMM23SB NSYAMRD30357SB NSYSFPSC30

400 80 4 NSYSBM20408 NSYAES248SB NSYMM24SB NSYAMRD40357SB NSYSFPSC40

120 4 NSYSBM204012 NSYSBMC204012 NSYSBMB204012 NSYAES248SB NSYMM24SB NSYAMRD40357SB NSYSFPSC40

500 80 6 NSYSBM20508 NSYAES258SB NSYMM25SB NSYAMRD50357SB NSYSFPSC50

120 6 NSYSBM205012 NSYAES258SB NSYMM25SB NSYAMRD50357SB NSYSFPSC50

600 80 6 NSYSBM20608 NSYAES268SB NSYMM26SB NSYAMRD60357SB NSYSFPSC60

120 6 NSYSBM206012 NSYSBMC206012 NSYSBMB206012 NSYAES268SB NSYMM26SB NSYAMRD60357SB NSYSFPSC60

800 120 6 NSYSBM208012 NSYSBMC208012 NSYSBMB208012 NSYMM28SB NSYAMRD80357SB NSYSFPSC80

300 300 120 4 NSYSBM303012 NSYSBMC303012 NSYAES338SB NSYMM33SB NSYAMRD30357SB NSYSFPSC30

400 120 4 NSYSBM304012 NSYSBMC304012 NSYAES348SB NSYMM34SB NSYAMRD40357SB NSYSFPSC40

500 120 6 NSYSBM305012 NSYAES358SB NSYMM35SB NSYAMRD50357SB NSYSFPSC50

600 120 6 NSYSBM306012 NSYSBMC306012 NSYAES368SB NSYMM36SB NSYAMRD60357SB NSYSFPSC60

800 120 6 NSYSBM308012 NSYSBMC308012 NSYMM38SB NSYAMRD80357SB NSYSFPSC80

400 400 120 4 NSYSBM404012 NSYSBMC404012 NSYMM44SB NSYAMRD40357SB NSYSFPSC40

500 120 6 NSYSBM405012 NSYMM45SB NSYAMRD50357SB NSYSFPSC50

600 120 6 NSYSBM406012 NSYSBMC406012 NSYMM46SB NSYAMRD60357SB NSYSFPSC60

800 120 6 NSYSBM408012 NSYSBMC408012 NSYMM48SB NSYAMRD80357SB NSYSFPSC80

Комплект поставки

1 1 1 1 1 1 10 1 1 4 100 6 1 1 1

(3) Стандартное оборудование клеммных коробок с обзорным стеклом и кабельным вводом.
*Одинаковый каталожный номер для всех размеров. Совместим только с клеммной коробкой с кабельным вводом и клеммной коробкой с обзорным стеклом и кабельным вводом.
**Одинаковый каталожный номер для всех размеров.
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Spacial SBM Промышленные коробки  
из стали
Обзор специальных принадлежностей

Принадлежности коробки

Принадлежности для установки оборудования

Расширение

PB
50

21
11

Стр. 10

Соединение

PB
50

20
97

Стр. 10

Принадлежности для монтажа

PB
50

21
00

Стр. 13

PB
50

21
01

Стр. 13

Крепление

PB
50

20
98

Стр. 11

PB
50

01
56

Стр. 11

PB
50

21
02

Стр. 12

Принадлежности крышки

PB
50

21
03

Стр. 12

PB
50

21
05

Стр. 12

Сэкономьте время за счёт монтажа ваших 
принадлежностей на заводе!
Для получения подробной информации о 
нашем предложении «Configured» 
обращайтесь в Schneider Electric.

Configured
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Spacial SBM Промышленные коробки  
из стали
Специальные принадлежности

Коробка расширения глубины
bb Описание: расширительный корпус, устанавливаемый на коробку такой же высоты и такой же 

ширины:
vv улучшает эргономичность коробки и доступность расположенного внутри неё оборудования;
vv увеличивает внутреннюю глубину коробки (+80 мм).
bb Материал: листовая сталь.
bb Степень защиты: 1 расширение: IP66.
bb Установка: с коробкой расширения необходимо использовать две плетёные шинки заземления.
bb Максимальная нагрузка на коробку расширения: 30 кг/м2.
bb Комплект поставки: 1 шт.

Коробка расширения глубины
Высота (мм) Ширина (мм) Вес (кг) № по каталогу

200 200 1.2 NSYAES228SB

300 1.5 NSYAES238SB

400 1.8 NSYAES248SB

500 2.3 NSYAES258SB

600 2.6 NSYAES268SB

300 300 1.8 NSYAES338SB

400 2.1 NSYAES348SB

500 2.6 NSYAES358SB

600 2.9 NSYAES368SB

Комплект для соединения коробок Spacial SBMB  
или SBMC

bb Описание: клеммные коробки с кабельным вводом или клеммные коробки с обзорным стеклом 
и кабельным вводом могут соединяться друг с другом через свои отверстия формата FL21, при этом 
возможны любые комбинации коробок.

bb Степень защиты: IP55.
bb Комплект поставки: 1 уплотнение и крепёжные элементы. Для размеров свыше 500 мм 

количество заказываемых комплектов должно соответствовать количеству отверстий FL21.  
См. таблицу «Наружные размеры и возможность установки плат кабельного ввода» на стр. 4.

№ по каталогу
NSYAEUBU148
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Spacial SBM Промышленные коробки  
из стали
Специальные принадлежности

Проушины для настенного монтажа
bb Описание: проушины для настенного монтажа устанавливаются непосредственно на заднюю 

панель коробки, в горизонтальном или вертикальном положении. Благодаря своей универсальной 
конструкции проушины совпадают с крепёжными размерами многочисленных моделей оболочек. 

bb Установка:
vv для выполнения монтажа необходима только отвёртка;
vv горизонтальное или вертикальное положение;
vv зазор между стеной и коробкой: 10 мм.
bb Максимальная нагрузка: 70 кг.
bb Комплект поставки: 4 проушины для настенного монтажа, крепёжные элементы и уплотнения.

Комплект для монтажа на колонне
bb Описание: рейка, крепящаяся с внешней стороны к задней панели коробки с помощью винтов  

8 мм, позволяет устанавливать коробку на колонне диаметром от 150 до 215 мм. 
Для стальных коробок шириной 150, 200, 300, 400, 500, 600 и 800 мм.

bb Материал: оцинкованная сталь.
bb Максимальная нагрузка: 100 кг.
bb Комплект поставки: 1 шт.

№ по каталогу
NSYAEFPFSB

Описание
Комплект для монтажа на 
колонне для коробки:

A (мм) № по каталогу

Ш = 150 мм 145 NSYSFPSC15

Ш = 200 мм 195 NSYSFPSC20

Ш = 300 мм 295 NSYSFPSC30

Ш = 400 мм 395 NSYSFPSC40

Ш = 500 мм 495 NSYSFPSC50

Ш = 600 мм 595 NSYSFPSC60

Ш = 800 мм 795 NSYSFPSC80

DB
30

08
11

EN

20.5

20.5
29 37

DB
30

00
90

EN

A-58

A

45

32.5
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Spacial SBM Промышленные коробки  

из стали
Принадлежности крышки

Комплект для пломбирования
bb Описание: комплект для пломбирования служит для установки запломбированного трос, 

позволяющего контролировать открывание крышки.
bb Степень защиты: IP66. 
bb Установка: заменяет стандартную уплотнительную прокладку на коробке.
bb Комплект поставки: 1 шт.

№ по каталогу
NSYPPSB

Затворные петли SBM
bb Описание: петли позволяют открывать крышку на угол свыше 180°. 

Устанавливаются на все крышки данной серии коробок. 
Специальная маркировка на корпусе позволяет легко определить место для просверливания 
отверстия.

bb Степень защиты: IP66.
bb Установка: в корпусе коробки предварительно просверливаются отверстия для установки  

2 петель. Для коробок шириной более 500 мм необходимы 3 петли.
bb Максимальная нагрузка на крышку с петлями: 30 кг/м2.
bb Комплект поставки: 6 петель с крепёжными элементами.

№ по каталогу
NSYAEDHSB

Винты с фасонной головкой
bb Описание: коробки SBM оснащаются стандартно винтами с головкой Pozidriv, 

оптимизированной под отвёртку Pz-2. Эти винты можно заменить на винты с другими фасонными 
головками с целью предотвратить несанкционированное открывание крышки посредством 
стандартной отвёртки.

bb Степень защиты: IP66.
bb Установка: просто замените стандартный винт на коробке.
bb Комплект поставки: 1 шт.

Описание № по каталогу
Винт с головкой с треугольным профилем (1) NSYAEDSTSB

Винт с головкой под ключ с двумя бородками NSYAEDSBSB

(1) CNOMO.
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Spacial SBM Промышленные коробки  
из стали
Принадлежности для установки 
оборудования

Монтажные платы
bb Материал: оцинкованная сталь.
bb Толщина: 1,5 или 2 мм в зависимости от каталожного номера.
bb Установка: крепление с помощью 2* или 4 самонарезающих винтов Ø 5 мм с головкой Pozidriv, 

№ по каталогу NSYAMFSB. Точки крепления монтажной платы совместимы с принадлежностями 
других марок.

bb Комплект поставки: 1 шт., поставляется без крепежа.
* Только 2 винта для монтажных плат высотой 150 мм.

Коробка Монтажная плата
Высота  
(мм)

Ширина  
(мм)

Размеры (мм) № по каталогу
A B C

150 150 135 135 - NSYMM11SB

200 135 185 - NSYMM12SB

300 135 285 - NSYMM13SB

400 135 385 - NSYMM14SB

200 200 185 185 100 NSYMM22SB

300 185 285 100 NSYMM23SB

400 185 385 100 NSYMM24SB

500 185 485 100 NSYMM25SB

600 185 585 100 NSYMM26SB

800 185 785 100 NSYMM28SB

300 300 285 285 200 NSYMM33SB

400 285 385 200 NSYMM34SB

500 285 485 200 NSYMM35SB

600 285 585 200 NSYMM36SB

800 285 785 200 NSYMM38SB

400 400 385 385 300 NSYMM44SB

500 385 485 300 NSYMM45SB

600 385 585 300 NSYMM46SB

800 385 785 300 NSYMM48SB

DIN-рейки
bb Описание: симметричные DIN-рейки 35 х 7,5 мм.
bb Установка: крепление с помощью 2 самонарезающих винтов Ø 5 мм с головкой Pozidriv, № по 

каталогу NSYAMFSB
bb Комплект поставки: 10 реек, поставляются без крепежа.

Коробка DIN-рейка
Ширина (мм) Длина (A) (мм) № по каталогу

150 135 NSYAMRD15357SB

200 185 NSYAMRD20357SB

300 285 NSYAMRD30357SB

400 385 NSYAMRD40357SB

500 485 NSYAMRD50357SB

600 585 NSYAMRD60357SB

800 785 NSYAMRD80357SB

Самонарезающие винты
bb Описание: самонарезающие винты с головкой Pozidriv для отверстий Ø 5 мм.
bb Комплект поставки: 100 шт.

№ по каталогу
NSYAMFSB

DB
30
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7.5
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Клеммные колодки с технологией 
винтовых контактов

Ознакомление
Клеммные колодки с технологией винтового соединения NSYTRV хорошо известны и широко распространены по 
всему миру. Благодаря широкому диапазону функций и возможностей подключения они подходят для 
большинства типов соединений.
Клеммные колодки NSYTRV обеспечивают качество, безопасность и эксплуатационную готовность оборудования. 
Кроме того, их простота и интегрированные функции позволяют оптимизировать процесс настройки и 
эксплуатации установок.

Используемые материалы
Все металлические детали клеммных колодок с винтовыми контактами (винты, корпус и шина) выполнены из 
высококачественных коррозионностойких медных сплавов. Благодаря этому отсутствует риск коррозии и её 
последствий, таких как ненадёжность контактов и/или заедание винтов.
Благодаря хорошей электрической проводимости температура повышается незначительно.
Поверхность металлических деталей имеет бессвинцовое защитное гальванопокрытие из никеля или олова.
Изолирующее покрытие клеммных колодок NSYTRV сделано из безгалогенного полиамида 6.6, стойкого к 
ультрафиолетовому излучению. Этот пластик имеет высокую механическую прочность и эластичен даже при 
низких температурах.
Дополнительными преимуществами являются хорошая стойкость к тропическому климату и к насекомым, высокая 
устойчивость к химическим воздействиям, а также превосходные характеристики старения. Полиамид 6.6 
сертифицирован для класса пожароопасности V0 в соответствии со стандартом UL 94 и может применяться в 
диапазоне температур от -60 до +130 °C.

Функции соединения
Предлагаются следующие изделия, в зависимости от способа применения:

bb Проходные.
bb С заземлением.
bb Двухуровневые и многополюсные.
bb С разъединителем ножевого типа.
bb Со съёмным картриджем для резистора, диода или плавкого предохранителя.
bb С разъединителем для плавкого предохранителя.
bb Миниатюрные проходные.
bb Проходные с универсальным основанием Telequick.
bb Для соединения нейтрали.
bb Типа «болт-болт».
bb Типа «болт-зажим».

Принадлежности для монтажа
С клеммными колодками NSYTR предлагается унифицированная гамма принадлежностей, адаптированных ко 
всем технологиям соединения.
Принадлежности для параллельного включения, этикетирования и тестирования стандартизированы, что 
позволяет сократить логистические расходы.
Помимо этого, все клеммные колодки серии свободно комбинируются друг с другом посредством гнёзд для 
штыревых перемычек.

Клеммная колодка тип NSYTRV

Принцип винтовой технологии

BP
50

21
73
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Клеммные колодки  
с технологией пружинных 
контактов

Ознакомление
Соединение по пружинной технологии не требует обслуживания, обеспечивает разделение механических и 
электрических функций.
Клеммные колодки с пружинными контактами NSYTRR значительно сокращают время монтажа проводки и 
устраняют необходимость регулярной подтяжки. Данная технология позволяет подсоединять гибкие провода  
с наконечниками или без них, а также жёсткие провода с номинальной площадью поперечного сечения  
от 0,13 до 35 мм2.
Клеммные колодки NSYTRR обеспечивают высокое качество, безопасность и эксплуатационную готовность 
оборудования.
Кроме того, благодаря простоте своей конструкции и встроенным функциям они позволяют оптимизировать 
наладку и эксплуатацию электроустановок.

Используемые материалы
Все металлические детали пружинных клеммных колодок выполнены из коррозионностойких материалов.
Токоведущие металлические части сделаны из высококачественных медных сплавов.
Благодаря хорошей электрической проводимости температура повышается незначительно.
Необходимое для соединения контактное усилие обеспечивается пружиной, сделанной из высокопрочной 
хромоникелевой пружинной стали. Поверхность металлических деталей имеет бессвинцовое защитное 
гальванопокрытие из никеля или олова.
Изолирующее покрытие клеммных колодок NSYTRR сделано из безгалогенного полиамида 6.6, 
сертифицированного для класса пожароопасности V0 в соответствии со стандартом UL 94. Этот пластик может 
применяться в диапазоне температур от -60 до +130 °C.

Функции соединения
Клеммные колодки с технологией пружинного соединения устанавливаются просто и быстро. Для размыкания 
контактной площадки используется отвертка; после этого провод вставляется в колодку.
Как только отвертка вынимается, контакт автоматически замыкается под давлением пружины.
Контактное усилие не зависит от оператора и обеспечивает виброустойчивое соединение, стабильное на 
протяжении длительного времени.
Предлагаются следующие изделия, в зависимости от способа применения:

bb Проходные.
bb С заземлением.
bb Двухуровневые и многополюсные.
bb С разъединителем ножевого типа.
bb Со съёмным картриджем для резистора, диода или плавкого предохранителя.
bb Миниатюрные проходные.

Принадлежности для монтажа
С клеммными колодками NSYTR предлагается унифицированная гамма принадлежностей, адаптированных ко 
всем технологиям соединения.
Принадлежности для параллельного включения, этикетирования и тестирования стандартизированы, что 
позволяет сократить логистические расходы.
Помимо этого, все клеммные колодки серии свободно комбинируются друг с другом посредством гнёзд для 
штыревых перемычек.

Клеммная колодка тип NSYTRR

Принцип работы пружинной 
технологии

Для улучшения контакта между проводом 
и токовой шиной используйте кабельные 
наконечники со всеми многожильными или 
гибкими проводами.

Кабельные наконечники AZ5 и DZ5
См. стр.

PB
50

21
43

PB
50

23
62
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Клеммные колодки c технологией 
Push In Terminals (PIT)

Ознакомление
В новых клеммных колодках c технологией PIT NSYTRP применена наиболее экономически эффективная 
технология соединения из присутствующих на рынке. Эта технология существенно сокращает время, 
затрачиваемое на электромонтаж, и устраняет необходимость в регулярной подтяжке соединений.
Уменьшение усилия вставки у клеммных колодок NSYTRP составляет до 50 %*).
Это позволяет легко вставлять в клеммы жёсткие провода или гибкие провода с кабельными наконечниками 
сечением от 0,34 до 6 мм2.

Используемые материалы
Все металлические детали клеммных колодок c технологией PIT выполнены из коррозионностойких материалов.
Токоведущие металлические части сделаны из высококачественных медных сплавов.
Благодаря хорошей электрической проводимости температура повышается незначительно.
Необходимое для PIT соединения контактное усилие обеспечивается пружиной, сделанной из высокопрочной 
хромоникелевой пружинной стали. Изолирующее покрытие клеммных колодок NSYTRP сделано из 
безгалогенного полиамида 6.6, сертифицированного для класса пожароопасности V0 в соответствии со 
стандартом UL 94. Этот пластик может применяться в диапазоне температур от -60 до +130 °C.

Функции соединения
Клеммные колодки с  c технологией PIT предусматривают прямое подсоединение проводника. Это значит, что 
жёсткие провода или провода с наконечниками вставляются непосредственно в клеммную колодку без 
использования инструмента.
Специальный пружинный контур позволяет легко вставлять провода с номинальной площадью поперечного 
сечения от 0,34 до 6 мм2. Провода меньшего сечения (от 0,14 мм2 и выше) можно подсоединить, нажав перед 
вставлением провода зелёную кнопку.
Контактное усилие не зависит от оператора и обеспечивает виброустойчивое соединение, стабильное на 
протяжении длительного времени.
Предлагаются следующие изделия, в зависимости от способа применения:

bb Проходные.
bb С заземлением.
bb Двухуровневые и многополюсные.
bb С разъединителем ножевого типа.
bb Со съёмным картриджем для резистора, диода или плавкого предохранителя.

Принадлежности для монтажа
С клеммными колодками NSYTR предлагается унифицированная гамма принадлежностей, адаптированных ко 
всем технологиям соединения.
Принадлежности для параллельного включения, этикетирования и тестирования стандартизированы, что 
позволяет сократить логистические расходы.
Помимо этого, все клеммные колодки серии свободно комбинируются друг с другом посредством гнёзд для 
штыревых перемычек.

Клеммная колодка тип NSYTRP

Принцип работы  
технологии PIT

Для улучшения контакта между проводом 
и токовой шиной используйте кабельные 
наконечники со всеми многожильными или 
гибкими проводами.* Уменьшение усилия на 50 % в сравнении с другими доступными на рынке 

клеммными колодками прямого подсоединения.

50%
времени 
экономится  
при монтаже

Кабельные наконечники AZ5 и DZ5
См. стр.

PB
50

20
82

PB
50

23
62
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Клеммные колодки с технологией 
винтовых контактов

Ознакомление
Защёлкивающаяся колодка заземления
Клеммные колодки заземления устанавливаются на DIN-рейке простым 
защёлкиванием. При этом обеспечивается эффективный механический и 
электрический контакт, соответствующий всем требованиям стандарта 
МЭК 60947-7-2.

Ознакомление
Миниатюрные клеммные колодки с максимальной 
эффективность использования
Благодаря своим компактным размерам, клеммные мини-колодки 
идеально подходят для электромонтажа в крайне ограниченном объёме.
Наличие значительного пространства позволяет легко и быстро 
подсоединять многожильные и жёсткие провода.
Миниатюрные клеммные колодки устанавливаются на DIN-рейку NS 15 или 
непосредственно на панель посредством винтового фланца или 
специальной защёлки.

Ознакомление
Гибкая система штыревых перемычек
Штыревые перемычки NSYTRAL* позволяют быстро организовать 
разветвление цепей. Все клеммы снабжены двумя рядами гнёзд под 
штыревые перемычки, что позволяет электрически соединять между собой 
различное количество клемм, ступенчато расположенные или несмежные 
клеммы.
С помощью перемычек переходного сечения можно легко соединять 
клеммы разного номинального сечения (например, клемму NSYTRV102  
с клеммой NSYTRV22).
Таким образом можно быстро собирать распределительные клеммные 
колодки любой конфигурации.

Ознакомление
Вертикальная перемычка
Вертикальная перемычка NSYTRALV24R позволяет электрически 
соединить между собой оба уровня стандартных двухуровневых клеммных 
колодок NSYTRR24D и NSYTRR44D.

PB
50

22
15

PB
50

22
13

PB
50

22
14

PB
50

23
54
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Общие характеристики

Технология соединения Технология пружинного 
соединения

Технология винтового 
соединения

Технология  
PIT соединения

Тип NSYTRR NSYTRV NSYTRP

Используемые материалы Изолирующее покрытие Полиамид 6.6

Соединитель и винт Высококачественные медные сплавы

Перемычка Высококачественные медные сплавы

Пружина Хромоникелевая пружинная сталь

Электрические и теплотехнические характеристики изолирующего покрытия (полиамид 6.6)

Электрическая прочность В соответствии  
с VDE 0303-T21  
и МЭК 60243-1

кВ/мм 80/65

Диэлектрические потери
Коэффициент обжига  
при 1 МГц

В соответствии  
с VDE 0303-T4  
и МЭК 60250

0.01

Диэлектрическая постоянная при 1 МГц 3.7

Удельное электрическое 
сопротивление

В соответствии  
с VDE 0303-T30  
и МЭК 60093

Ом∙см 1012

Поверхностное 
сопротивление

В соответствии  
с VDE 0303-T30  
и МЭК 60093

Ом 1012

Сопротивление ползучести В соответствии  
с VDE 0303-T30  
и МЭК 60093

CTI (kB) 500 (>400)

Температура воздуха вокруг 
устройства

В соответствии  
с VDE 0304-T21  
и МЭК 60216-1

°C Рабочая: -40…+130

Класс пожароопасности В соответствии  
с UL 94

Класс / 
толщина в мм 

В-0 / 0.8

Характеристики монтажной рейки

Тип рейки

Размеры
Ширина x глубина x толщина

мм 35 x 7.5 x 1 35 x 15 1.5 35 x 15 x 1 35 x 15 x 1.5 35 x 16 x 1.8

Материал Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь

Эквивалентная площадь поперечного сечения 
медного проводника

мм2 16 25 25 35 70

Выдерживаемый ток короткого замыкания кА 1.92 3 3 4.2 8.4

Номинальная 
площадь 
поперечного сечения 
и максимальный ток 
медных проводов(1)

Технология пружинного соединения, технология винтового соединения, 
технология соединения с прорезанием изоляции
Метрический размер ISO Размер Размер Диаметр Ток

мм2 AWG kcmil мм A

0.5 20 – 1.02 –

0.75 18 – 1.28 –

1 – – – 15

1.5 16 – 1.6 19.5

2.5 14 – 2.08 26

4 12 – 2.7 35

6 10 – 3.09 46

10 8 – 3.36 63

16 6 – 4.32 89

25 4 – 5.73 112

35 2 – 7.26 138

50 (1/0)0 – 12.08 168

70 (2/0)00 – 13.54 213

95 (3/0)000 – 15.33 258

– (4/0)0000 – 17.22

120 – 250 19.01 299

150 – 300 20.48 344

185 – 350 22.05 392

240 – 500 26.57 461

300 – 600 30.03 500(1) В соответствии с DIN VDE 0611 часть 1/11.77.
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Сертификация

NSYTRV22*

NSYTRV22PE

NSYTRV24D* -

NSYTRV24DPE -

NSYTRV26T - -  -  -  -  -

NSYTRV42*

NSYTRV42PE

NSYTRV43*  -

NSYTRV43PE  -

NSYTRV44*  -

NSYTRV44PE  -

NSYTRV44D*  -

NSYTRV44DPE  -

NSYTRV62*

NSYTRV62PE

NSYTRV102*

NSYTRV102PE

NSYTRV162*

NSYTRV162PE

NSYTRV352*  -  -

NSYTRV352PE  -  -

NSYTRV502*

NSYTRV502PE  -

NSYTRV702

NSYTRV952BB  -  -  -  -  -

NSYTRV952BC  -  -  -  -  -

NSYTRV1502BB  -  -  -  -  -

NSYTRV42SC  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42ST*  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42SCD  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42TB  -  -  -  -  -  -

NSYTRV162SF  -  -  -  -

NSYTRV42SF5  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42SF5LD  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42SF5LA  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42SF6  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42SF6LD  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42SF6LA  -  -  -  -  -  -

NSYTRV62TT  -  -  -  -  -  -

NSYTRV62TTD  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42NE  -  -  -  -  -  -  -  -

NSYTRV62TTPE  -  -  -  -  -  -

NSYTRV62NE  -  -  -  -  -  -  -  -

NSYTRV22M*  -  -  -

NSYTRV22MPE  -  -  -

NSYTRV42M*  -  -  -

NSYTRV42MPE  -  -  -

NSYTRR22*

NSYTRR22PE

NSYTRR23*

NSYTRR23PE

NSYTRR24*

NSYTRR24PE

NSYTRR24D*

NSYTRR24DPE

Изделие сертифицировано

Сертификация в процессе рассмотрения
* Те же сертификаты действительны для любых цветовых вариантов данных клеммных колодок, обозначаемых суффиксом: 
   AR; BK; BL; GN; RD; WH

PB
50

00
55

№ по каталогу UL CSA VDE ATEX IECEx GL LR DNV ГОСТ

PB
50

23
61
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Сертификация

NSYTRR26T*  -

NSYTRR42*

NSYTRR42PE

NSYTRR43*

NSYTRR43PE

NSYTRR44*

NSYTRR44PE

NSYTRR44D*

NSYTRR44DPE

NSYTRR62*

NSYTRR62PE

NSYTRR102*

NSYTRR102PE

NSYTRR162*

NSYTRR162PE

NSYTRR63

NSYTRR22SC*  -  -  -  -  -  -

NSYTRR23SC*  -  -  -  -  -  -

NSYTRR24SCD  -  -  -  -  -  -

NSYTRR22TB  -  -  -  -  -  -

NSYTRR23TB  -  -  -  -  -  -

NSYTRR22M*  -  -  -

NSYTRR22MPE  -  -  -

NSYTRR24M*  -  -  -

NSYTRR24MFF  -  -  -  -  -

NSYTRR22MF*  -  -  -

NSYTRR22MFF  -  -  -

NSYTRR24MF*  -  -  -

NSYTRR22MP*  -  -  -

NSYTRR24MP*  -  -  -

NSYTRP22*

NSYTRP22PE

NSYTRP23*

NSYTRP23PE

NSYTRP24*

NSYTRP24PE

NSYTRP24D*

NSYTRP24DPE

NSYTRP42*

NSYTRP42PE

NSYTRP43*

NSYTRP43PE

NSYTRP44*

NSYTRP44PE

NSYTRP22SC  -  -  -  -  -

NSYTRP23SC  -  -  -  -  -

NSYTRP24SC  -  -  -  -  -

NSYTRP22TB  -  -  -  -  -

NSYTRP42TB  -  -  -  -  -

NSYTRH12  -  -  -  -

NSYTRH12PE  -  -  -  -

NSYTRH13  -  -  -  -

NSYTRH22  -  -  -  -

PB
50

00
55

№ по каталогу UL CSA VDE ATEX IECEx GL LR DNV ГОСТ

Изделие сертифицировано

Сертификация в процессе рассмотрения
* Те же сертификаты действительны для любых цветовых вариантов данных клеммных колодок, обозначаемых суффиксом: 
   AR; BK; BL; GN; RD; WH

PB
50

23
61
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Клеммы питания Клеммы-отводы Одностороннее 
питание

Центральное 
питание

№ по каталогу Сечение (мм2) № по каталогу Сечение (мм2) Iмакс. [A] Iмакс. [A] Перемычка с переходом от 
большего сечения к меньшему

NSYTRV42 4 NSYTRV22 2,5 24 24 NSYTRAL22

NSYTRV62 6 NSYTRV22 2,5 40 56 NSYTRALV62

NSYTRV42 4 45 56

NSYTRR22 2,5 40 56 NSYTRALVR62

NSYTRR42 4 45 56

NSYTRP22 2,5 40 56

NSYTRH12 1,5 35 56

NSYTRH22 2,5 40 56

NSYTRV102 10 NSYTRV22 2,5 40 65 NSYTRALV102

NSYTRV42 4 45 65

NSYTRR22 2,5 40 65 NSYTRALVR102

NSYTRR42 4 45 65

NSYTRP22 2,5 40 65

NSYTRH12 1,5 35 65

NSYTRH22 2,5 40 65

NSYTRV162 16 NSYTRV22 2,5 40 80 NSYTRALV162

NSYTRV42 4 45 90

NSYTRR22 2,5 40 80 NSYTRALVR162

NSYTRR42 4 45 90

NSYTRP22 2,5 40 80

NSYTRH12 1,5 35 70

NSYTRH22 2,5 40 80

NSYTRV352 35 NSYTRV22 2,5 40 80 NSYTRALV352

NSYTRV42 4 45 90

NSYTRR22 2,5 40 80 NSYTRALVR352

NSYTRR42 4 45 90

NSYTRP22 2,5 40 80

NSYTRH12 1,5 35 70

NSYTRH22 2,5 40 80

Реализация перемычек переходного сечения  
с помощью винтовых клеммных колодок NSYTRV

I макс.

Центральное питание

I макс.

Одностороннее питание

Перемычки переходного сечения 
позволяют легко соединять между 
собой стандартные клеммные колодки 
серии Linergy TR с разными 
номинальными сечениями и 
технологиями соединения.
Фидеры большого сечения можно 
легко распределить между 
несколькими выходными клеммными 
блоками меньшего сечения.
При выборе перемычки переходного 
сечения необходимо учитывать 
технологии и сечения соединения.
Подходящую перемычку переходного 
сечения и максимальный допустимый 
ток перемычки при одностороннем и 
центральном питании можно определить 
посредством приведённой таблицы.
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Реализация перемычек переходного сечения  
с помощью пружинных клеммных колодок NSYTRR  
или клеммных колодок c технологией PIT NSYTRP

Клеммы питания Клеммы-отводы Одностороннее 
питание

Центральное 
питание

№ по каталогу Сечение (мм2) № по каталогу Сечение (мм2) Iмакс. [A] Iмакс. [A] Перемычка с переходом от 
большего сечения к меньшему

NSYTRR42 
NSYTRP42

4 NSYTRR22 2,5 40 40 NSYTRAL22

NSYTRP22 2,5 40 40

NSYTRH12 1,5 35 40

NSYTRH22 2,5 40 40 NSYTRAL42

NSYTRR62 6 NSYTRR22 2,5 40 56 NSYTRALR62

NSYTRR42 4 45 56

NSYTRP22 2,5 40 56

NSYTRH12 1,5 35 56

NSYTRH22 2,5 40 56

NSYTRR102 10 NSYTRR22 2,5 40 56 NSYTRALR102

NSYTRR42 4 45 56

NSYTRP22 2,5 40 56

NSYTRH12 1,5 35 56

NSYTRH22 2,5 40 56

NSYTRR162 16 NSYTRR22 2,5 40 56 NSYTRALR162

NSYTRR42 4 45 56

NSYTRP22 2,5 40 56

NSYTRH12 1,5 35 56

NSYTRH22 2,5 40 56
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
винтового соединения
Руководство по выбору

Защёлкивающаяся колодка заземления

Клеммные колодки заземления устанавливаются на DIN-рейке простым 
защёлкиванием. При этом обеспечивается эффективный механический и 
электрический контакт, соответствующий всем требованиям стандарта 
МЭК 60947-7-2.

Проходные Болт-болт 
Болт-зажим

С заземлением

Ном. площадь 
поперечного сечения 
(мм2)

2.5 4 6 10 и 16 35 - 70 95 и 150 2,5 4 6 и 10 16 - 50

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 NSYTRV22 NSYTRV42 NSYTRV62 NSYTRV102 NSYTRV352 NSYTRV952BB NSYTRV22PE NSYTRV42PE NSYTRV62PE NSYTRV162PE

NSYTRV162 NSYTRV502 NSYTRV952BC NSYTRV102PE NSYTRV352PE

NSYTRV702 NSYTRV1502BB NSYTRV502PE

2 - 1 x 1 – – – – – – – – – –

3 - 1 x 1 – – – – – – – – –

5 - 1 x 1 – – – – – – – – – –

10 - 1 x 1 – – – – – – – – – –

1 - 1 x 2 – – – – – – – NSYTRV43PE – –

1 - 2 x 2 – – – – – – – NSYTRV44PE – –

Со светодиодом – – – – – – – – – –

Цвета Серый – – – –

Синий NSYTRV22BL NSYTRV42BL NSYTRV62BL NSYTRV102BL NSYTRV352BL – – – – –

NSYTRV162BL NSYTRV502BL

Зелёный/жёлтый (PE) – – – – – –

Оранжевый NSYTRV22AR NSYTRV42AR – – – – – – – –

Красный NSYTRV22RD NSYTRV42RD – – – – – – – –

Зелёный – NSYTRV42GN – – – – – – – –

Белый NSYTRV22WH NSYTRV42WH – – – – – – – –

Чёрный – NSYTRV42BK – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм

35 мм

tele-quick – – – – – – – – – –

15 мм – – – – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

20
81

PB
50

21
66

PB
50

21
67

PB
50

21
73

PB
50

21
90
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
винтового соединения
Руководство по выбору

Проходные Болт-болт 
Болт-зажим

С заземлением

Ном. площадь 
поперечного сечения 
(мм2)

2.5 4 6 10 и 16 35 - 70 95 и 150 2,5 4 6 и 10 16 - 50

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 NSYTRV22 NSYTRV42 NSYTRV62 NSYTRV102 NSYTRV352 NSYTRV952BB NSYTRV22PE NSYTRV42PE NSYTRV62PE NSYTRV162PE

NSYTRV162 NSYTRV502 NSYTRV952BC NSYTRV102PE NSYTRV352PE

NSYTRV702 NSYTRV1502BB NSYTRV502PE

2 - 1 x 1 – – – – – – – – – –

3 - 1 x 1 – – – – – – – – –

5 - 1 x 1 – – – – – – – – – –

10 - 1 x 1 – – – – – – – – – –

1 - 1 x 2 – – – – – – – NSYTRV43PE – –

1 - 2 x 2 – – – – – – – NSYTRV44PE – –

Со светодиодом – – – – – – – – – –

Цвета Серый – – – –

Синий NSYTRV22BL NSYTRV42BL NSYTRV62BL NSYTRV102BL NSYTRV352BL – – – – –

NSYTRV162BL NSYTRV502BL

Зелёный/жёлтый (PE) – – – – – –

Оранжевый NSYTRV22AR NSYTRV42AR – – – – – – – –

Красный NSYTRV22RD NSYTRV42RD – – – – – – – –

Зелёный – NSYTRV42GN – – – – – – – –

Белый NSYTRV22WH NSYTRV42WH – – – – – – – –

Чёрный – NSYTRV42BK – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм

35 мм

tele-quick – – – – – – – – – –

15 мм – – – – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

21
74

PB
50

21
76

PB
50

21
75

PB
50

21
85

PB
50

21
99
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
винтового соединения
Руководство по выбору

Двухуровневые Разъединительные Измерительные Для соединения 
нейтрали

Миниатюрные DB6

Многополюсные Двухуровневые Ножевого типа С предохранителем Съёмный картридж Проходные С универсальным основанием Telequick

Ном. площадь 
поперечного сечения 
(мм2)

4 2.5 и 4 4 4 и 16 4 6 4 - 10 2.5 и 4 4 6 16 и 35

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 – – NSYTRV42SC NSYTRV42SF5 NSYTRV42TB NSYTRV62TTD NSYTRV42NE NSYTRV22M – – DB6ED01

NSYTRV42ST NSYTRV42SF6 NSYTRV62NE NSYTRV42M DB6FD01

NSYTRV162SF

2 - 1 x 1 – NSYTRV24D NSYTRV42SCD – – – – DB6CD102 DB6DD102 –

NSYTRV44D

3 - 1 x 1 – NSYTRV26T – – – – – DB6DD103 –

5 - 1 x 1 – – – – – – – DB6CD105 – –

10 - 1 x 1 – – – – – – – DB6CD110 – –

1 - 1 x 2 NSYTRV43  - – – – – – – – –

1 - 2 x 2 NSYTRV44  - – – – – – – – –

Со светодиодом – – – NSYTRV42SF5LD – – – – – – –

NSYTRV42SF6LD

Цвета Серый  - –

Синий – – – – – NSYTRV22MBL – – –

NSYTRV42MBL

Зелёный/жёлтый (PE) NSYTRV43PE NSYTRV24DPE – – – NSYTRV62TTPE – NSYTRV22MPE – – –

NSYTRV44PE NSYTRV44DPE NSYTRV42MPE

Оранжевый – NSYTRV42STAR – – – – – – – –

Красный – – – – – – – – – –

Зелёный – – – – – – – – – – –

Белый – – – – – – – – – – –

Чёрный – – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм –

35 мм –

tele-quick – – – – – – – –

15 мм – – – – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

Гибкая система штыревых перемычек

Штыревые перемычки NSYTRAL* позволяют быстро организовать 
разветвление цепей. Все клеммы снабжены двумя рядами гнёзд под 
штыревые перемычки, что позволяет электрически соединять между собой 
различное количество клемм, ступенчато расположенные или несмежные 
клеммы.
С помощью перемычек переходного сечения можно легко соединять 
клеммы разного номинального сечения (например, клемму NSYTRV102 с 
клеммой NSYTRV22).
Таким образом можно быстро собирать распределительные клеммные 
колодки любой конфигурации.

PB
50

21
81

PB
50

21
87

PB
50

21
79

PB
50

21
95

PB
50

21
78
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
винтового соединения
Руководство по выбору

Двухуровневые Разъединительные Измерительные Для соединения 
нейтрали

Миниатюрные DB6

Многополюсные Двухуровневые Ножевого типа С предохранителем Съёмный картридж Проходные С универсальным основанием Telequick

Ном. площадь 
поперечного сечения 
(мм2)

4 2.5 и 4 4 4 и 16 4 6 4 - 10 2.5 и 4 4 6 16 и 35

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 – – NSYTRV42SC NSYTRV42SF5 NSYTRV42TB NSYTRV62TTD NSYTRV42NE NSYTRV22M – – DB6ED01

NSYTRV42ST NSYTRV42SF6 NSYTRV62NE NSYTRV42M DB6FD01

NSYTRV162SF

2 - 1 x 1 – NSYTRV24D NSYTRV42SCD – – – – DB6CD102 DB6DD102 –

NSYTRV44D

3 - 1 x 1 – NSYTRV26T – – – – – DB6DD103 –

5 - 1 x 1 – – – – – – – DB6CD105 – –

10 - 1 x 1 – – – – – – – DB6CD110 – –

1 - 1 x 2 NSYTRV43  - – – – – – – – –

1 - 2 x 2 NSYTRV44  - – – – – – – – –

Со светодиодом – – – NSYTRV42SF5LD – – – – – – –

NSYTRV42SF6LD

Цвета Серый  - –

Синий – – – – – NSYTRV22MBL – – –

NSYTRV42MBL

Зелёный/жёлтый (PE) NSYTRV43PE NSYTRV24DPE – – – NSYTRV62TTPE – NSYTRV22MPE – – –

NSYTRV44PE NSYTRV44DPE NSYTRV42MPE

Оранжевый – NSYTRV42STAR – – – – – – – –

Красный – – – – – – – – – –

Зелёный – – – – – – – – – – –

Белый – – – – – – – – – – –

Чёрный – – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм –

35 мм –

tele-quick – – – – – – – –

15 мм – – – – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

23
35

PB
50

22
21

PB
50

18
74

PB
50

22
08
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
пружинного соединения 
Руководство по выбору

Вертикальная перемычка

Вертикальная перемычка NSYTRALV24R позволяет электрически 
соединить между собой оба уровня стандартных двухуровневых клеммных 
колодок NSYTRR24D и NSYTRR44D.

Проходные С заземлением

Ном. площадь поперечного 
сечения (мм2)

2.5 4 6 10 и 16 2.5 4 6 10 и 16

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 NSYTRR22 NSYTRR42 NSYTRR62 NSYTRR102 NSYTRR22PE NSYTRR42PE NSYTRR62PE NSYTRR102PE

NSYTRR162 NSYTRR162PE

1 - 1 x 2 NSYTRR23 NSYTRR43 NSYTRR63 – NSYTRR23PE NSYTRR43PE – –

1 - 2 x 2 NSYTRR24 NSYTRR44 – – NSYTRR24PE NSYTRR44PE – –

1 - 2 x 4 – – – – – – – –

1 - 3 x 3 – – – – – – – –

2 - 1 x 1 – – – – – – – –

2 - 1 x 2 – – – – – – – –

3 - 1 x 1 – – – – – – – –

Цвета Серый – – – –

Синий NSYTRR22BL NSYTRR42BL NSYTRR62BL NSYTRR102BL – – – –

NSYTRR23BL NSYTRR43BL NSYTRR162BL

NSYTRR24BL NSYTRR44BL

Зелёный/жёлтый (PE) – – – –

Оранжевый NSYTRR22AR NSYTRR42AR – – – – – –

NSYTRR23AR NSYTRR43AR

NSYTRR24AR NSYTRR42AR

Чёрный – – – – – – – –

С фланцем – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм

35 мм

tele-quick – – – – – – – –

15 мм – – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

20
80

PB
50

21
45

PB
50

21
51

PB
50

22
84

PB
50

23
54
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
пружинного соединения 
Руководство по выбору

Проходные С заземлением

Ном. площадь поперечного 
сечения (мм2)

2.5 4 6 10 и 16 2.5 4 6 10 и 16

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 NSYTRR22 NSYTRR42 NSYTRR62 NSYTRR102 NSYTRR22PE NSYTRR42PE NSYTRR62PE NSYTRR102PE

NSYTRR162 NSYTRR162PE

1 - 1 x 2 NSYTRR23 NSYTRR43 NSYTRR63 – NSYTRR23PE NSYTRR43PE – –

1 - 2 x 2 NSYTRR24 NSYTRR44 – – NSYTRR24PE NSYTRR44PE – –

1 - 2 x 4 – – – – – – – –

1 - 3 x 3 – – – – – – – –

2 - 1 x 1 – – – – – – – –

2 - 1 x 2 – – – – – – – –

3 - 1 x 1 – – – – – – – –

Цвета Серый – – – –

Синий NSYTRR22BL NSYTRR42BL NSYTRR62BL NSYTRR102BL – – – –

NSYTRR23BL NSYTRR43BL NSYTRR162BL

NSYTRR24BL NSYTRR44BL

Зелёный/жёлтый (PE) – – – –

Оранжевый NSYTRR22AR NSYTRR42AR – – – – – –

NSYTRR23AR NSYTRR43AR

NSYTRR24AR NSYTRR42AR

Чёрный – – – – – – – –

С фланцем – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм

35 мм

tele-quick – – – – – – – –

15 мм – – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

21
39

PB
50

21
52

PB
50

22
85

PB
50

21
46
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
пружинного соединения 
Руководство по выбору

Миниатюрные клеммные колодки с максимальной 
эффективность использования

Благодаря своим компактным размерам, клеммные мини-колодки 
идеально подходят для электромонтажа в крайне ограниченном объёме.
Наличие значительного пространства позволяет легко и быстро 
подсоединять многожильные и жёсткие провода.
Миниатюрные клеммные колодки устанавливаются на DIN-рейку NS 15 или 
непосредственно на панель посредством винтового фланца или 
специальной защёлки.

Двухуровневые Разъединительные Миниатюрные
Проходные Ножевого типа Съёмный картридж Монтаж на DIN-рейку Непосредственный монтаж Монтаж посредством специальной защёлки

Ном. площадь 
поперечного сечения (мм2)

2.5 и 4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 – NSYTRR22SC NSYTRR22TB NSYTRR22M NSYTRR22MF NSYTRR22MP

1 - 1 x 2 – NSYTRR23SC NSYTRR23TB  - 

1 - 2 x 2 – – – NSYTRR24M NSYTRR24MF NSYTRR22MP

1 - 2 x 4 – – –

1 - 3 x 3 – – –

2 - 1 x 1 NSYTRR24D NSYTRR24SCD –

NSYTRR44D

2 - 1 x 2 – –

3 - 1 x 1 NSYTRR26T – – – –

Цвета Серый

Синий NSYTRR24DBL  - – NSYTRR22MBL NSYTRR22MFBL NSYTRR22MPBL

NSYTRR44DBL NSYTRR24MBL NSYTRR24MFBL NSYTRR22MPBL

NSYTRR26TBL

Зелёный/жёлтый (PE) NSYTRR24DPE – – NSYTRR22MPE – –

NSYTRR44DPE

Оранжевый – NSYTRR22SCAR – – – –

NSYTRR23SCAR

Чёрный – – – – – –

С фланцем – – – – NSYTRR22MFF –

NSYTRR24MFF

Монтаж на 35 мм x –

35 мм x –

tele-quick – – – –

15 мм – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

22
15

PB
50

22
13

PB
50

22
14

PB
50

21
64

PB
50

21
59

PB
50

21
62
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
пружинного соединения 
Руководство по выбору

Двухуровневые Разъединительные Миниатюрные
Проходные Ножевого типа Съёмный картридж Монтаж на DIN-рейку Непосредственный монтаж Монтаж посредством специальной защёлки

Ном. площадь 
поперечного сечения (мм2)

2.5 и 4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 – NSYTRR22SC NSYTRR22TB NSYTRR22M NSYTRR22MF NSYTRR22MP

1 - 1 x 2 – NSYTRR23SC NSYTRR23TB  - 

1 - 2 x 2 – – – NSYTRR24M NSYTRR24MF NSYTRR22MP

1 - 2 x 4 – – –

1 - 3 x 3 – – –

2 - 1 x 1 NSYTRR24D NSYTRR24SCD –

NSYTRR44D

2 - 1 x 2 – –

3 - 1 x 1 NSYTRR26T – – – –

Цвета Серый

Синий NSYTRR24DBL  - – NSYTRR22MBL NSYTRR22MFBL NSYTRR22MPBL

NSYTRR44DBL NSYTRR24MBL NSYTRR24MFBL NSYTRR22MPBL

NSYTRR26TBL

Зелёный/жёлтый (PE) NSYTRR24DPE – – NSYTRR22MPE – –

NSYTRR44DPE

Оранжевый – NSYTRR22SCAR – – – –

NSYTRR23SCAR

Чёрный – – – – – –

С фланцем – – – – NSYTRR22MFF –

NSYTRR24MFF

Монтаж на 35 мм x –

35 мм x –

tele-quick – – – –

15 мм – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

22
18

PB
50

22
16

PB
50

22
17
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией  
PIT соединения
Руководство по выбору

Втычные Проходные С заземлением Двухуровневые Разъединительные Комбинированная технология: винтовое 
соединение с прорезанием изоляции

Ножевого типа Съёмный картридж Проходные

Ном. площадь поперечного 
сечения (мм2)

2.5 4 2.5 4 2.5 2.5 2.5 & 4 1.5 2.5

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 NSYTRP22 NSYTRP42 NSYTRP22PE NSYTRP42PE – NSYTRP22SC NSYTRP22TB NSYTRH12 NSYTRH22

NSYTRP42TB

1 - 1 x 2 NSYTRP23 NSYTRP43 NSYTRP23PE NSYTRP43PE – NSYTRP23SC – NSYTRH13 –

1 - 2 x 2 NSYTRP24 NSYTRP44 NSYTRP24PE NSYTRP44PE – NSYTRP24SC – – –

1 - 2 x 4 – – – – – – – – –

1 - 3 x 3 – – – – – – – – –

2 - 1 x 1 – – – – NSYTRP24D  - – – –

2 - 1 x 2 – – – – – – – – –

3 - 1 x 1 – – – – – – – – –

Цвета Серый – –

Синий NSYTRP22BL NSYTRP42BL – – NSYTRP24DBL – – – –

NSYTRP23BL NSYTRP43BL

NSYTRP24BL NSYTRP44BL

Зелёный/жёлтый (PE) – – NSYTRP24DPE – – NSYTRH12PE –

Оранжевый NSYTRP22AR – – – – – – – –

NSYTRP23AR

Чёрный – – – – – – – – –

С фланцем – – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм – –

35 мм – –

tele-quick – – – – – – – – –

15 мм – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

Вертикальная перемычка

Вертикальная перемычка NSYTRALV24R позволяет электрически 
соединить между собой оба уровня стандартной двухуровневой клеммной 
колодки NSYTRP24D.

PB
50

20
82

PB
50

22
91

PB
50

22
49

PB
50

22
93

PB
50

23
60
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией  
PIT соединения
Руководство по выбору

Втычные Проходные С заземлением Двухуровневые Разъединительные Комбинированная технология: винтовое 
соединение с прорезанием изоляции

Ножевого типа Съёмный картридж Проходные

Ном. площадь поперечного 
сечения (мм2)

2.5 4 2.5 4 2.5 2.5 2.5 & 4 1.5 2.5

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 NSYTRP22 NSYTRP42 NSYTRP22PE NSYTRP42PE – NSYTRP22SC NSYTRP22TB NSYTRH12 NSYTRH22

NSYTRP42TB

1 - 1 x 2 NSYTRP23 NSYTRP43 NSYTRP23PE NSYTRP43PE – NSYTRP23SC – NSYTRH13 –

1 - 2 x 2 NSYTRP24 NSYTRP44 NSYTRP24PE NSYTRP44PE – NSYTRP24SC – – –

1 - 2 x 4 – – – – – – – – –

1 - 3 x 3 – – – – – – – – –

2 - 1 x 1 – – – – NSYTRP24D  - – – –

2 - 1 x 2 – – – – – – – – –

3 - 1 x 1 – – – – – – – – –

Цвета Серый – –

Синий NSYTRP22BL NSYTRP42BL – – NSYTRP24DBL – – – –

NSYTRP23BL NSYTRP43BL

NSYTRP24BL NSYTRP44BL

Зелёный/жёлтый (PE) – – NSYTRP24DPE – – NSYTRH12PE –

Оранжевый NSYTRP22AR – – – – – – – –

NSYTRP23AR

Чёрный – – – – – – – – –

С фланцем – – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм – –

35 мм – –

tele-quick – – – – – – – – –

15 мм – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

22
56

PB
50

22
57

PB
50

23
02
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21
17
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50

21
19
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Винтовые клеммные колодки - Проходные

NSYTRV22 NSYTRV42 NSYTRV62 NSYTRV102 NSYTRV162 NSYTRV352 NSYTRV502

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 4 мм2 6 мм2 10 мм2 16 мм2 35 мм2 50 мм2

Тип колодки Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1

Цвет Серый Серый Серый Серый Серый Серый Серый

Макс. электрические характеристики (Uмакс., Iмакс.) 1000 В, 32 A 1000 В, 41 A 1000 В, 57 A 1000 В, 76 A 1000 В, 101 A 1000 В, 125 A 1000 В, 150 A

Размеры (мм)

Длина 47.7 47.7 47.7 47.7 55,5 60.2 70.5

Высота 47.5 47.5 47.5 47.5 55 65.7 83.5

Ширина 5.2 6.2 8.2 10.2 12.2 16 20

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 4 6 10 16 35 50

Гибкий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 50 25 - 70

Жёсткий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 50 16 - 70

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN 1000 В, 24 A 1000 В, 32 A 1000 В, 41 A 1000 В, 57 A 1000 В, 76 A 1000 В, 125 A 1000 В, 150 A

UL 600 В, 20 A, 26 - 12 AWG 600 В, 30 A, 26 - 10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG 600 В, 65 A, 20 - 6 AWG 600 В, 85 A, 16 - 4 AWG 600 В, 150 A, 14 - 1/0 AWG 600 В, 150 A, 6 - 1/0 AWG

CSA 600 В, 20 A, 26 - 12 AWG 600 В, 30 A, 26 - 10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG 600 В, 65 A, 20 - 6 AWG 600 В, 85 A, 16 - 4 AWG 600 В, 150 A, 14 - 1/0 AWG 600 В, 150 A, 6 - 1/0 AWG

ATEX 690 В, 22 A 690 В, 30 A 690 В, 40 A 690 В, 54 A 690 В, 73 A 690 В, 126 A 690 В, 137 A

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL, LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL, LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL; LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Серый 50 NSYTRV22 50 NSYTRV42 50 NSYTRV62 50 NSYTRV102 50 NSYTRV162 50 NSYTRV352 10 NSYTRV502

Синий 50 NSYTRV22BL 50 NSYTRV42BL 50 NSYTRV62BL 50 NSYTRV102BL 50 NSYTRV162BL 50 NSYTRV352BL 10 NSYTRV502BL

Оранжевый 50 NSYTRV22AR 50 NSYTRV42AR - - - - - - - - - - 

Красный 50 NSYTRV22RD 50 NSYTRV42RD - - - - - - - - - - 

Зелёный - - NSYTRV42GN - - - - - - - - - - 

Белый 50 NSYTRV22WH 50 NSYTRV42WH - - - - - - - - - - 

Чёрный - - NSYTRV42BK - - - - - - - - - - 

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку 
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2.2 мм

Серый 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC162 - Входит в состав колодки - Входит в состав колодки

Синий 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL - - - - - - 

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 - - - - - - 

Синий 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL - - - - - - 

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 10 NSYTRAL62 10 NSYTRAL102 10 NSYTRAL162 10 NSYTRAL352 10 NSYTRAL502 *

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 10 NSYTRAL63 - - - - - - 10 NSYTRAL503 *

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 - - - - - - - - - - 

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 - - - - - - - - - - 

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL610 - - - - - - - - 

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 - - - - - - - - - - 

Синая 10-полюсная 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRA L410BL 10 NSYTRAL610BL - - - - - - - -

Серяя 10-полюсная 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL610GR - - - - - - - -

Перемычка с переходом 
к сеч. 2.5/4 мм2

От винт. к винт. клемме - - - - 10 NSYTRALV62 10 NSYTRALV102 10 NSYTRALV162 10 NSYTRALV352 - - 

От винт. к пруж. клемме - - - - 10 NSYTRALVR62 10 NSYTRALVR102 10 NSYTRALVR162 10 NSYTRALVR352 - - 

Вертикальная перемычка 1-полюсная - - - - - - - - - - - - - - 

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, красный 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. перемычки 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT - -

Предупред. этикетка Жёлтая 10 NSYTRACS2 10 NSYTRACS4 10 NSYTRACS6 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYS DR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 9 9 10 10 14 18 24

Винт M3 M3 M4 M4 M5 M6 M6

Момент затяжки (Н∙м) 0.5 - 0.6 0.6 - 0.8 1.5 - 1.8 1.5 - 1.8 2.5 - 3 3.2 - 3.7 6 - 8 

*Винтовая перемычка

Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR

PB
50

20
81

PB
50

21
66

PB
50

21
67
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Винтовые клеммные колодки - Проходные

NSYTRV22 NSYTRV42 NSYTRV62 NSYTRV102 NSYTRV162 NSYTRV352 NSYTRV502

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 4 мм2 6 мм2 10 мм2 16 мм2 35 мм2 50 мм2

Тип колодки Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1

Цвет Серый Серый Серый Серый Серый Серый Серый

Макс. электрические характеристики (Uмакс., Iмакс.) 1000 В, 32 A 1000 В, 41 A 1000 В, 57 A 1000 В, 76 A 1000 В, 101 A 1000 В, 125 A 1000 В, 150 A

Размеры (мм)

Длина 47.7 47.7 47.7 47.7 55,5 60.2 70.5

Высота 47.5 47.5 47.5 47.5 55 65.7 83.5

Ширина 5.2 6.2 8.2 10.2 12.2 16 20

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 4 6 10 16 35 50

Гибкий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 50 25 - 70

Жёсткий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 50 16 - 70

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN 1000 В, 24 A 1000 В, 32 A 1000 В, 41 A 1000 В, 57 A 1000 В, 76 A 1000 В, 125 A 1000 В, 150 A

UL 600 В, 20 A, 26 - 12 AWG 600 В, 30 A, 26 - 10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG 600 В, 65 A, 20 - 6 AWG 600 В, 85 A, 16 - 4 AWG 600 В, 150 A, 14 - 1/0 AWG 600 В, 150 A, 6 - 1/0 AWG

CSA 600 В, 20 A, 26 - 12 AWG 600 В, 30 A, 26 - 10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG 600 В, 65 A, 20 - 6 AWG 600 В, 85 A, 16 - 4 AWG 600 В, 150 A, 14 - 1/0 AWG 600 В, 150 A, 6 - 1/0 AWG

ATEX 690 В, 22 A 690 В, 30 A 690 В, 40 A 690 В, 54 A 690 В, 73 A 690 В, 126 A 690 В, 137 A

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL, LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL, LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL; LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Серый 50 NSYTRV22 50 NSYTRV42 50 NSYTRV62 50 NSYTRV102 50 NSYTRV162 50 NSYTRV352 10 NSYTRV502

Синий 50 NSYTRV22BL 50 NSYTRV42BL 50 NSYTRV62BL 50 NSYTRV102BL 50 NSYTRV162BL 50 NSYTRV352BL 10 NSYTRV502BL

Оранжевый 50 NSYTRV22AR 50 NSYTRV42AR - - - - - - - - - - 

Красный 50 NSYTRV22RD 50 NSYTRV42RD - - - - - - - - - - 

Зелёный - - NSYTRV42GN - - - - - - - - - - 

Белый 50 NSYTRV22WH 50 NSYTRV42WH - - - - - - - - - - 

Чёрный - - NSYTRV42BK - - - - - - - - - - 

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку 
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2.2 мм

Серый 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC162 - Входит в состав колодки - Входит в состав колодки

Синий 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL - - - - - - 

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 - - - - - - 

Синий 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL - - - - - - 

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 10 NSYTRAL62 10 NSYTRAL102 10 NSYTRAL162 10 NSYTRAL352 10 NSYTRAL502 *

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 10 NSYTRAL63 - - - - - - 10 NSYTRAL503 *

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 - - - - - - - - - - 

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 - - - - - - - - - - 

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL610 - - - - - - - - 

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 - - - - - - - - - - 

Синая 10-полюсная 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRA L410BL 10 NSYTRAL610BL - - - - - - - -

Серяя 10-полюсная 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL610GR - - - - - - - -

Перемычка с переходом 
к сеч. 2.5/4 мм2

От винт. к винт. клемме - - - - 10 NSYTRALV62 10 NSYTRALV102 10 NSYTRALV162 10 NSYTRALV352 - - 

От винт. к пруж. клемме - - - - 10 NSYTRALVR62 10 NSYTRALVR102 10 NSYTRALVR162 10 NSYTRALVR352 - - 

Вертикальная перемычка 1-полюсная - - - - - - - - - - - - - - 

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, красный 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. перемычки 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT - -

Предупред. этикетка Жёлтая 10 NSYTRACS2 10 NSYTRACS4 10 NSYTRACS6 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYS DR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 9 9 10 10 14 18 24

Винт M3 M3 M4 M4 M5 M6 M6

Момент затяжки (Н∙м) 0.5 - 0.6 0.6 - 0.8 1.5 - 1.8 1.5 - 1.8 2.5 - 3 3.2 - 3.7 6 - 8 

*Винтовая перемычка

Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
PB

50
21

73

PB
50

21
89

PB
50

21
90

PB
50

21
94
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Винтовые клеммные колодки - С заземлением

NSYTRV22PE NSYTRV42PE NSYTRV62PE NSYTRV102PE NSYTRV162PE NSYTRV352PE NSYTRV502PE

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 4 мм2 6 мм2 10 мм2 16 мм2 35 мм2 50 мм2

Тип колодки С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1

Цвет Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый

Макс. электрические характеристики

Размеры (мм)

Длина 47.7 47.7 47.7 47.7 55 65.7 70.5

Высота 47.5 47.5 47.5 47.5 55.5 60.2 83.5

Ширина 5.2 6.2 8.2 10.2 12.2 16 20

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 4 6 10 16 35 50

Гибкий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 35 25 - 70

Жёсткий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 35 16 - 70

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN - - - 76 A 101 A 125 A 150 A

UL 26 - 12 AWG 26 - 10 AWG 24 - 8 AWG 20 - 6 AWG 16 - 4 AWG 14 - 1/0 AWG 6 - 1/0 AWG

CSA 26 - 12 AWG 26 - 10 AWG 24 - 8 AWG 20 - 6 AWG 16 - 4 AWG 14 - 1/0 AWG 6 - 1/0 AWG 

ATEX - - - - - - - 

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR; DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR; DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
 GL, ГОСТ

UL, CSA, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Зелёный/жёлтый 50 NSYTRV22PE 50 NSYTRV42PE 50 NSYTRV62PE 50 NSYTRV102PE 50 NSYTRV162PE 50 NSYTRV352PE 50 NSYTRV502PE

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку  
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2.2 мм

Серый 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC162 - Входит в состав колодки - Входит в состав колодки

Синий 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL - - - - - - 

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 - - - - - - 

Синий 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL - - - - - - 

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 10 NSYTRAL62 10 NSYTRAL102 10 NSYTRAL162 10 NSYTRAL352 - - 

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 10 NSYTRAL63 - - - - - - - - 

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 - - - - - - - - - - 

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 - - - - - - - - - - 

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL610 - - - - - - - - 

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 - - - - - - - - - - 

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, 
красный

10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. 
перемычки

10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT

Предупред. этикетка Желтая 10 NSYTRACS2 10 NSYTRACS4 10 NSYTRACS6 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 9 9 10 10 14 18 24

Винт M3 M3 M4 M4 M5 M6 M6

Момент затяжки (Н∙м) 0.5 - 0.6 0.6 - 0.8 1.5 - 1.8 1.5 - 1.8 2.5 - 3 3.2 - 3.7 6 - 8 

Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
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Винтовые клеммные колодки - С заземлением

NSYTRV22PE NSYTRV42PE NSYTRV62PE NSYTRV102PE NSYTRV162PE NSYTRV352PE NSYTRV502PE

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 4 мм2 6 мм2 10 мм2 16 мм2 35 мм2 50 мм2

Тип колодки С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1

Цвет Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый

Макс. электрические характеристики

Размеры (мм)

Длина 47.7 47.7 47.7 47.7 55 65.7 70.5

Высота 47.5 47.5 47.5 47.5 55.5 60.2 83.5

Ширина 5.2 6.2 8.2 10.2 12.2 16 20

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 4 6 10 16 35 50

Гибкий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 35 25 - 70

Жёсткий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 35 16 - 70

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN - - - 76 A 101 A 125 A 150 A

UL 26 - 12 AWG 26 - 10 AWG 24 - 8 AWG 20 - 6 AWG 16 - 4 AWG 14 - 1/0 AWG 6 - 1/0 AWG

CSA 26 - 12 AWG 26 - 10 AWG 24 - 8 AWG 20 - 6 AWG 16 - 4 AWG 14 - 1/0 AWG 6 - 1/0 AWG 

ATEX - - - - - - - 

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR; DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR; DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
 GL, ГОСТ

UL, CSA, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Зелёный/жёлтый 50 NSYTRV22PE 50 NSYTRV42PE 50 NSYTRV62PE 50 NSYTRV102PE 50 NSYTRV162PE 50 NSYTRV352PE 50 NSYTRV502PE

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку  
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2.2 мм

Серый 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC162 - Входит в состав колодки - Входит в состав колодки

Синий 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL - - - - - - 

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 - - - - - - 

Синий 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL - - - - - - 

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 10 NSYTRAL62 10 NSYTRAL102 10 NSYTRAL162 10 NSYTRAL352 - - 

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 10 NSYTRAL63 - - - - - - - - 

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 - - - - - - - - - - 

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 - - - - - - - - - - 

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL610 - - - - - - - - 

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 - - - - - - - - - - 

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, 
красный

10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. 
перемычки

10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT

Предупред. этикетка Желтая 10 NSYTRACS2 10 NSYTRACS4 10 NSYTRACS6 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 9 9 10 10 14 18 24

Винт M3 M3 M4 M4 M5 M6 M6

Момент затяжки (Н∙м) 0.5 - 0.6 0.6 - 0.8 1.5 - 1.8 1.5 - 1.8 2.5 - 3 3.2 - 3.7 6 - 8 

Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR

Пружинные клеммные колодки - Проходные

NSYTRR22 NSYTRR23 NSYTRR24 NSYTRR42 NSYTRR43 NSYTRR44 NSYTRR62

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 2.5 мм2 2.5 мм2 4 мм2 4 мм2 4 мм2 6 мм2

Тип колодки Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2 1 полюс - 1 x 1

Цвет Серый Серый Серый Серый Серый Серый Серый

Макс. электрические характеристики (Uмакс., Iмакс.) 800 В, 31 A 800 В, 28 A 800 В, 28 A 800 В, 40 A 800 В, 40 A 800 В, 40 A 1000 В, 52 A

Размеры (мм)

Длина 48.5 60.5 72 56 71.5 87 69.5

Высота 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 43.5

Ширина 5.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 8.2

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 2.5 2.5 4 4 4 6

Гибкий провод 0.08 - 2.5 0.08 - 2.5 0.08 - 2.5 0.08 - 4 0.08 - 4 0.08 - 4 0.5 - 6

Жёсткий провод 0.08 - 4 0.08 - 4 0.08 - 4 0.08 - 6 0.08 - 6 0.08 - 6 0.2 - 10

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A 800 В, 41 A

UL 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG

CSA 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG

ATEX 

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR; DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Серый 50 NSYTRR22 50 NSYTRR23 50 NSYTRR24 50 NSYTRR42 50 NSYTRR43 50 NSYTRR44 50 NSYTRR62

Синий 50 NSYTRR22BL 50 NSYTRR23BL 50 NSYTRR24BL 50 NSYTRR42BL 50 NSYTRR43BL 50 NSYTRR44BL 50 NSYTRR62BL

Оранжевый 50 NSYTRR22AR 50 NSYTRR23AR 50 NSYTRR24AR 50 NSYTRR42AR 50 NSYTRR43AR 50 NSYTRR44BL

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку  
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2.2 мм

Серый 50 NSYTRACR22 50 NSYTRACR23 50 NSYTRACR24 50 NSYTRACR42 50 NSYTRACR43 50 NSYTRACR44 50 NSYTRACR62

Синий 50 NSYTRACR22BL 50 NSYTRACR23BL 50 NSYTRACR24BL - - - - - -  - -

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAPR42 50 NSYTRAPR23 50 NSYTRAPR24 50 NSYTRA PR42 - - - -  - -

Синий - - - - - - - - - - - -  - -

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42 10 NSYTRAL62

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43 10 NSYTRAL63

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44  - -

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45  - -

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL610

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420  - -

Синяя 10-полюсная 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL610BL

Серая 10-полюсная 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL610GR

Перемычка с переходом  
к сеч. 2,5/4 мм2

От винт. к винт. клемме - - - - - - - - - -  -  -  - -

От пруж. к пруж. клемме - - - - - - - - - -  -  - 10 NSYTRALR62

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, красный 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. перемычки 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT

Предупред. этикетка Жёлтый 10 NSYTRACSR2 10 NSYTRACSR2 10 NSYTRACSR2 10 NSYTRACSR4 10 NSYTRACSR4 10 NSYTRACSR4 10 NSYTRACSR6

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 10 10 10 10 10 10 12
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR

Пружинные клеммные колодки - Проходные

NSYTRR22 NSYTRR23 NSYTRR24 NSYTRR42 NSYTRR43 NSYTRR44 NSYTRR62

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 2.5 мм2 2.5 мм2 4 мм2 4 мм2 4 мм2 6 мм2

Тип колодки Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2 1 полюс - 1 x 1

Цвет Серый Серый Серый Серый Серый Серый Серый

Макс. электрические характеристики (Uмакс., Iмакс.) 800 В, 31 A 800 В, 28 A 800 В, 28 A 800 В, 40 A 800 В, 40 A 800 В, 40 A 1000 В, 52 A

Размеры (мм)

Длина 48.5 60.5 72 56 71.5 87 69.5

Высота 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 43.5

Ширина 5.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 8.2

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 2.5 2.5 4 4 4 6

Гибкий провод 0.08 - 2.5 0.08 - 2.5 0.08 - 2.5 0.08 - 4 0.08 - 4 0.08 - 4 0.5 - 6

Жёсткий провод 0.08 - 4 0.08 - 4 0.08 - 4 0.08 - 6 0.08 - 6 0.08 - 6 0.2 - 10

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A 800 В, 41 A

UL 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG

CSA 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG

ATEX 

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR; DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Серый 50 NSYTRR22 50 NSYTRR23 50 NSYTRR24 50 NSYTRR42 50 NSYTRR43 50 NSYTRR44 50 NSYTRR62

Синий 50 NSYTRR22BL 50 NSYTRR23BL 50 NSYTRR24BL 50 NSYTRR42BL 50 NSYTRR43BL 50 NSYTRR44BL 50 NSYTRR62BL

Оранжевый 50 NSYTRR22AR 50 NSYTRR23AR 50 NSYTRR24AR 50 NSYTRR42AR 50 NSYTRR43AR 50 NSYTRR44BL

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку  
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2.2 мм

Серый 50 NSYTRACR22 50 NSYTRACR23 50 NSYTRACR24 50 NSYTRACR42 50 NSYTRACR43 50 NSYTRACR44 50 NSYTRACR62

Синий 50 NSYTRACR22BL 50 NSYTRACR23BL 50 NSYTRACR24BL - - - - - -  - -

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAPR42 50 NSYTRAPR23 50 NSYTRAPR24 50 NSYTRA PR42 - - - -  - -

Синий - - - - - - - - - - - -  - -

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42 10 NSYTRAL62

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43 10 NSYTRAL63

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44  - -

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45  - -

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL610

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420  - -

Синяя 10-полюсная 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL610BL

Серая 10-полюсная 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL610GR

Перемычка с переходом  
к сеч. 2,5/4 мм2

От винт. к винт. клемме - - - - - - - - - -  -  -  - -

От пруж. к пруж. клемме - - - - - - - - - -  -  - 10 NSYTRALR62

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, красный 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. перемычки 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT

Предупред. этикетка Жёлтый 10 NSYTRACSR2 10 NSYTRACSR2 10 NSYTRACSR2 10 NSYTRACSR4 10 NSYTRACSR4 10 NSYTRACSR4 10 NSYTRACSR6

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 10 10 10 10 10 10 12
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR

Пружинные клеммные колодки - Проходные

NSYTRR63 NSYTRR102 NSYTRR162

Ном. площадь поперечного сечения 6 мм2 10 мм2 16 мм2

Тип колодки Проходная Проходная Проходная

Тип соединения 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1

Цвет Серый Серый Серый

Макс. электрические характеристики (Uмакс., Iмакс.) 1000 В, 52 A 1000 В, 65 A 1000 В, 90 A

Размеры (мм)

Длина 90.5 71.5 80

Высота 43.5 50.5 51

Ширина 8.2 10.2 12.2

Площадь поперечного сечения (мм2) 6 10 16

Гибкий провод 0.5 - 6 0.2 - 10 0.2 - 16

Жёсткий провод 0.2 - 10 0.2 - 16 0,2 - 25

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN 800 В, 41 A 800 В, 57 A 800 В, 76 A

UL 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG 600 В, 65 A, 16 - 6 AWG 600 В, 85 A, 16 - 4 AWG

CSA 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG 600 В, 65 A, 16 - 6 AWG 600 В, 85 A, 16 - 4 AWG

ATEX 

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Серый 50 NSYTRR63 50 NSYTRR102 50 NSYTRR162

Синий  -  - 50 NSYTRR102BL 50 NSYTRR162BL

Оранжевый  -  - 

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку  
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2.2 мм

Серый 50 NSYTRACR63 50 NSYTRACR102 50 NSYTRACR162

Синий  -  -  -  -  -  - 

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый  -  -  -  -  -  - 

Синий  -  -  -  -  -  - 

Штыревая перемычка 2-полюсная 10 NSYTRAL62 10 NSYTRAL102 10 NSYTRAL162

Красный 3-полюсная 10 NSYTRAL63  -  -  -  - 

4-полюсная  -  -  -  -  -  - 

5-полюсная  -  -  -  -  -  - 

10-полюсная 10 NSYTRAL610  -  -  -  - 

20-полюсная  -  -  -  -  -  - 

Синий 10-полюсная 10 NSYTRAL610BL

Серый 10-полюсная 10 NSYTRAL610GR

Перемычка с переходом  
к сеч. 2,5/4 мм2

От винт. к винт. клемме  -  -  -  -  -  - 

От пруж. к пруж. клемме 10 NSYTRALR62 10 NSYTRALR102 10 NSYTRALR162

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, красный 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. перемычки 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT

Предупред. этикетка Желтая 10 NSYTRACSR6 10 NSYTRACSR10 10 NSYTRACSR10

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD

Принадлежности для маркировки

Общие данные

Длина зачистки (мм) 12 18 18
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Втычные клеммные колодки - Проходные

NSYTRP22 NSYTRP23 NSYTRP24 NSYTRP42 NSYTRP43 NSYTRP44

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 2.5 мм2 2.5 мм2 4 мм2 4 мм2 4 мм2

Тип колодки Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2

Цвет Серый Серый Серый Серый Серый Серый

Макс. электрические характеристики (Umax , Imax) 800 В, 30 A 800 В, 30 A 800 В, 30 A 800 В, 38 A 800 В, 38 A 800 В, 38 A

Размеры (мм)

Длина 48.5 60.5 72 56 66.5 77

Высота 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5

Ширина 5.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 2.5 2.5 4 4 4

Гибкий провод 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.2 - 4 0.2 - 4 0.2 - 4

Жёсткий провод 0.14 - 4 0.14 - 4 0.14 - 4 0.2 - 6 0.2 - 6 0.2 - 6

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A

UL 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG

CSA 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG

ATEX 

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в упак., 
шт.

№ по каталогу Кол-во в упак., 
шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Серый 50 NSYTRP22 50 NSYTRP23 50 NSYTRP24 50 NSYTRP42 50 NSYTRP43 50 NSYTRP44

Синий 50 NSYTRP22BL 50 NSYTRP23BL 50 NSYTRP24BL 50 NSYTRP42BL 50 NSYTRP43BL 50 NSYTRP44BL

Оранжевый 50 NSYTRP22AR 50 NSYTRP23AR - - - - - - - -

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку  
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2,2 мм

Серый 50 NSYTRACR22 50 NSYTRACR23 50 NSYTRACR24 50 NSYTRACR42 50 NSYTRACP43 50 NSYTRACP44

Синий 50 NSYTRACR22BL 50 NSYTRACR23BL 50 NSYTRACR24BL - - - - - -

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAPR42 50 NSYTRAPR23 50 NSYTRAPR24 50 NSYTRAPR42 - - - -

Синий - -  - - - - - - - - - -

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420

Синяя 10-полюсная 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL

Серая 10-полюсная 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410BL

Перемычка с переходом  
к сеч. 2,5/4 мм2

От винт. к винт. клемме - - - - - - - - - - - - 

От пруж. к пруж. клемме - - - - - -  - - - - - - 

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, красный 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. 
перемычки

10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT

Предупред. этикетка Желтая - - - - - - - - - - - - 

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 10 10 10 12 12 12

Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
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Втычные клеммные колодки - Проходные

NSYTRP22 NSYTRP23 NSYTRP24 NSYTRP42 NSYTRP43 NSYTRP44

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 2.5 мм2 2.5 мм2 4 мм2 4 мм2 4 мм2

Тип колодки Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2

Цвет Серый Серый Серый Серый Серый Серый

Макс. электрические характеристики (Umax , Imax) 800 В, 30 A 800 В, 30 A 800 В, 30 A 800 В, 38 A 800 В, 38 A 800 В, 38 A

Размеры (мм)

Длина 48.5 60.5 72 56 66.5 77

Высота 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5

Ширина 5.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 2.5 2.5 4 4 4

Гибкий провод 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.2 - 4 0.2 - 4 0.2 - 4

Жёсткий провод 0.14 - 4 0.14 - 4 0.14 - 4 0.2 - 6 0.2 - 6 0.2 - 6

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A

UL 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG

CSA 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG

ATEX 

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в упак., 
шт.

№ по каталогу Кол-во в упак., 
шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Серый 50 NSYTRP22 50 NSYTRP23 50 NSYTRP24 50 NSYTRP42 50 NSYTRP43 50 NSYTRP44

Синий 50 NSYTRP22BL 50 NSYTRP23BL 50 NSYTRP24BL 50 NSYTRP42BL 50 NSYTRP43BL 50 NSYTRP44BL

Оранжевый 50 NSYTRP22AR 50 NSYTRP23AR - - - - - - - -

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку  
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2,2 мм

Серый 50 NSYTRACR22 50 NSYTRACR23 50 NSYTRACR24 50 NSYTRACR42 50 NSYTRACP43 50 NSYTRACP44

Синий 50 NSYTRACR22BL 50 NSYTRACR23BL 50 NSYTRACR24BL - - - - - -

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAPR42 50 NSYTRAPR23 50 NSYTRAPR24 50 NSYTRAPR42 - - - -

Синий - -  - - - - - - - - - -

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420

Синяя 10-полюсная 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL

Серая 10-полюсная 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410BL

Перемычка с переходом  
к сеч. 2,5/4 мм2

От винт. к винт. клемме - - - - - - - - - - - - 

От пруж. к пруж. клемме - - - - - -  - - - - - - 

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, красный 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. 
перемычки

10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT

Предупред. этикетка Желтая - - - - - - - - - - - - 

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 10 10 10 12 12 12

Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
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Для заметок





UE12MK14RU
04/2013

Беларусь 
Минск
220006, ул. Белорусская, 15, офис 9
Тел.: (37517) 327 60 34, 327 60 72

Казахстан 
Алматы
050009, прт Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатау», этаж 12
Тел.: (727) 397 04 00
Факс: (727) 397 04 05

Астана
010000, ул. Сейфуллина, 31, офис 216
Тел.: (7172) 58 05 01 
Факс: (7172) 58 05 02

Россия 
Волгоград
400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж
394026, прт Труда, 65, офис 227 
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01 

Екатеринбург
620014, ул. Радищева, 28, этаж 11
Тел.: (343) 378 47 36,  378 47 37

Иркутск
664047, ул. 1я Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань 
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7 
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар
350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел./факс: (861) 214 97 35, 214 97 36 

Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва
127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90
Факс: (495) 777 99 92

Мурманск
183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгрессотель «Меридиан», офис 421
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск
630132, ул. Красноярская, 35 
Бизнесцентр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Пермь
614010, Комсомольский прт, 98
Офис 11
Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11

РостовнаДону
344002, ул. Социалистическая, 74
Офис 1402
Тел.: (863) 261 83 22
Факс: (863) 261 83 23

Самара
443045, ул. Авроры, 150 
Тел.: (846) 278 40 86 
Факс: (846) 278 40 87

СанктПетербург
196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4, литера А
Бизнес-центр «Технополис» 
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Сочи
354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02 
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа
450098, прт Октября, 132/3 (бизнесцентр КПД)
Блоксекция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск
680000, ул. МуравьеваАмурского, 23, этаж 4
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина
Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, этаж 4
Тел.: (056) 79 00 888
Факс: (056) 79 00 999

Донецк
83003, ул. Горячкина, 26
Тел.: (062) 206 50 44 
Факс: (062) 206 50 45

Киев
03057, ул. Металлистов, 20, литера Т
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71

Львов
79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1
Тел./факс: (032) 298 85 85

Николаев
54030, ул. Никольская, 25 
Бизнесцентр «Александровский»
Офис 5 
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68 

Симферополь
Тел.: (050) 446 50 90, 383 41 75

Харьков
61070, ул. Академика Проскуры, 1
Бизнесцентр «Telesens»
Офис 204 
Тел.: (057) 719 07 49 
Факс: (057) 719 07 79 

Schneider Electric в странах СНГ

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)  
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94  
ru.ccc@schneider-electric.com  
www.schneiderelectric.com 

Пройдите бесплатное онлайн-
обучение в Энергетическом 
Университете и станьте 
профессионалом в области 
энергоэффективности. 

Для регистрации зайдите на  
www.MyEnergyUniversity.com


