
 
 
 
 
 
НОВОСТИ 
Низковольтная аппаратура 

                       
Дата выпуска 12 апреля 2012г. 

   
Уважаемые Дамы и Господа! 

 Информируем Вас о том, что компания АББ обновила линейку влагозащищенных 

соединительных коробок. Были улучшены технические характеристики путем повышения 

степени защиты до IP 65, что подтверждено испытаниями в соответствии с ГОСТ Р 57796. -

2007 (МЭК 62208). Обновление затронуло следующие типы коробок:  

                                                  
Код заказа Габаритные размеры 

(ШхВхГ),мм 
Код заказа Габаритные размеры 

(ШхВхГ),мм 
1SL0846A00 100x100x50 1SL0872A00 153x110x66 
1SL0850A00 105x70x50 1SL0874A00 160x135x77 
1SL0851A00 100x100x80 1SL0876A00 220x170x80 
1SL0852A00 153x110x66 1SL0878A00 310x240x110 
1SL0854A00 160x137x77   
1SL0856A00 220x170x80   
1SL0858A00 310x240x110   

00 846 100x100x50 00 872 151x110x66 
00 850 105x70x50   
00 851 100x100x80   
00 852 153x110x66   

1SL0860A00 160x135x150 1SL0880A00 160x135x150 
1SL0862A00 220x170x150 1SL0882A00 220x170x150 
1SL0864A00 310x240x160 1SL0884A00 310x240x160 

     
Данная продукция с улучшеными техническими характеристиками будет в несена в следующую    

версию каталога «Пластиковые боксы и монтажные аксессуары». 
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