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РРееллее,,  ппррииммеенняяееммыыее  ддлляя  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ппооддввиижжннооггоо  ссооссттаавваа  ––  

ээттоо  ссооввррееммеенннныыее,,  ввыыссооккооттееххннооллооггииччнныыее  ппррииббооррыы..  ННаа  иихх  

ррааззррааббооттккуу  ииннжжееннееррыы  FFiinnddeerr  ззааттррааттииллии  ттыыссяяччии  ччаассоовв  ннаа  ззааввооддее,,  вв  

ллааббооррааттоорриияяхх  ии  ппррии  ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниияяхх..  ЭЭттии  ррееллее  ииммееюютт  ввыыссооккууюю  

ууссттооййччииввооссттьь  кк  ууддаарраамм  ии  ввииббрраацциияямм,,  ммооггуутт  ррааббооттааттьь  вв  шшииррооккоомм  

ддииааппааззооннее  ттееммппееррааттуурр  ии  ппррии  ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии,,  ии  ччттоо  вваажжннееее  

ввссееггоо,,  ккооррппууссаа  ии  ддееттааллии  ррееллее  ииззггооттооввллеенныы  иизз  ннееггооррююччиихх  

ммааттееррииааллоовв..  

 

ППоожжааррооууссттооййччииввыыее  ии  ннее  ввыыддеелляяюющщииее  ддыыммаа  ммааттееррииааллыы  

РРееллее,,  ррооззееттккии  ррееллее  ии  ааккссеессссууааррыы  ииззггооттааввллииввааююттссяя  иизз  ссппееццииааллььнныыхх  

ннееггооррююччиихх  ммааттееррииааллоовв,,  ооттввееччааюющщиимм  ннооррммаамм  UUNNII  CCEEII  1111117700--33  ддлляя  

ууррооввннеейй  ооппаассннооссттии  оотт  LLRR11  ддоо  LLRR44::  

••  ССооооттввееттссттввииее  ттеессттаамм  ннаа  ссггооррааннииее  ((ТТеесстт  ссооггллаасснноо  IISSOO  1111992255--22  сс  

ооддииннооччнныымм  ииссттооччннииккоомм  ппллааммееннии))  

••  ККллаасссс  ввыыддееллеенниияя  ддыыммаа  FF22  ((ииллии  ввыышшее))  ссооггллаасснноо  NNFF  FF  1166--110011  ((ТТеесстт  

ннаа  ннееппррооззррааччннооссттьь  ссооггллаасснноо  NNFF  XX  1100--770022--22  ++  NNFF  XX  1100--770022--11  ТТеесстт  ннаа  

ттооккссииччннооссттьь  ссооггллаасснноо  NNFF  XX  7700--110000--11  ++  NNFF  XX  7700--110000--22))..  

 

ММееххааннииччеессккииее  ии  ккллииммааттииччеессккииее  ииссппыыттаанниияя  

УУссттооййччииввооссттьь  ррееллее,,  ррооззееттоокк  ии  ааккссеессссууаарроовв  кк  ввииббрраацциияямм,,  ввссттрряяссккаамм  

ии  ууддаарраамм  ппооддттввеерржжддеенныы  ииссппыыттаанниияяммии  ссооггллаасснноо  ннооррммаамм    EENN  6611337733,,  

ссттааннддаарртт  ддлляя  ККааттееггооррииии  11,,  ККллаасссс  BB..  

ИИссппыыттаанниияя  ппоо  ттееммппееррааттууррнныымм  ии  ввллаажжннооссттнныымм  ххааррааккттееррииссттииккаамм  

ввыыппооллннеенныы  ссооггллаасснноо  ннооррммаамм  EENN  5500115555,,  ккллаасссс  TTXX..  

 

 

 

 



 

  

  

  

4466  ии  5566  ссееррииии  --  РРееллее  ддлляя  

жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа  
  

ССииллооввыыее  ррееллее::  

ТТиипп  4466..5522TT  --  88  AA,,  22  ггррууппппыы  ккооннттааккттоовв  

ТТиипп  5566..3344TT  --  1122  AA,,  44  ггррууппппыы  ккооннттааккттоовв  

ТТиипп  5566..3322TT  --  1122  AA,,  22  ггррууппппыы  ккооннттааккттоовв  

••ССооооттввееттссттввииее  ннооррммаамм::  

UUNNII  CCEEII  1111117700--33  ((ппррииммееннееннииее  ннееггооррююччиихх  ммааттееррииааллоовв)),,  

EENN  6611337733  ((ууссттооййччииввооссттьь  кк  ввииббрраацциияямм  ввссттрряяссккаамм,,  

ккааттееггоорриияя  11,,  ккллаасссс  BB  )),,  

EENN  5500115555  ((ррааббооттаа  вв  жжеессттккиихх  ккллииммааттииччеессккиихх  ууссллооввиияяхх,,  

ккллаасссс  TTXX))  

••  ККааттуушшккии  DDCC  сс  рраассшшиирреенннныымм  ддииааппааззоонноомм  

••  РРооззееттккии  ррееллее  9977  ии  9966  ссеерриийй  

••  ММооддууллии  ииннддииккааццииии  ии  ппооддааввллеенниияя  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  

ппооммеехх 

 
Тип 46.52Т 

  
Тип 56.32Т  Тип 56.34Т 

 



 Обзор 

 

 

Номинальный 

ток 

Функции Возможности Розетки 

46 Серия 

 

8A 2CO Реле для железнодорожного подвижного состава 

- Монтаж в розетки 

- Катушки DC с расширенным диапазоном 

- Соответствие нормам UNI CEI 11170-3 (применение 

негорючих материалов), EN 61373 (устойчивость к 

вибрациям и ударам, категория 1, класс В), EN 50155 

(условия применения по температуре и влажности), 

класс ТХ) 

- Розетки серий 97 и 96 

- Модули подавления электромагнитных помех 

Тип 97.02 

Тип 97.52 

Стр. 4,5 

  56 Серия 

 

12A 2CO 

4CO 

Тип 96.02 

Тип 96.04 

Стр. 6 

  86 Серия 

 

- Мультифунк, 

2-функц. 

таймеры 

Таймерные модули 

- Широкий диапазон напряжений 

- Шкала времени от 0,05с до 100ч 

- Много вариантов катушек AC и DC 

- Таймеры для розеток серий 97 и 96 

Тип 96.02 

Тип 96.04 

Тип 97.02 

Тип 97.52 

Стр. 10...12 

72 Серия 

 

6A Перекос фаз 

Обрыв фазы 

Контрольные реле 

- Ширина 17,5мм 

- Стандартные диапазоны контролируемого 

напряжения (208…480V AC) 

 

80 серия 

 

16A Мультифунк. 

2-функц. 

таймеры 

Модульные таймеры 

- Ширина 17,5мм 

- 6 диапазонов времени от 0,1с до 24ч 

- Широкий диапазон напряжений питания 

- Высокий уровень изоляции входов/выходов 

- 1 группа контактов 16А  

 

81 серия 

 

16A Мультифунк, 

2-функц. 

таймеры 

Модульные таймеры 

- Ширина 17,5мм 

- 7 функций (4 без сигнала Старт, 3 с сигналом Старт и 

функцией Сброс) 

- 6 диапазонов времени от 0,1с до 10ч 

- 1 группа контактов 16А 

 

13 серия 

 

16A Электронные 

шаговые 

реле 

Электронные шаговые реле 

- 1 группа контактов 

- Большая электрическая и механическая 

долговечность 

- Соответствуют нормам IEC 364 (применение в цепях 

со сверхнизким безопасным напряжением) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on-line catalogue www.findernet.com 



 
 46 и 56 серии - Реле для железнодорожных приложений  8-12А 

Характеристики 

Силовые реле для монтажа в розетки 

2 группы контактов 8А  

2 и 4 группы контактов 12А 

 

• Катушки DC с расширенным диапазоном 

• Соответствие нормам UNI CEI 11170-3 

(применение негорючих материалов), EN 

61373 (устойчивость к вибрациям и ударам, 

категория 1, класс В), EN 50155 (условия 

применения по температуре и влажности), 

класс ТХ) 

• Розетки серий 97 и 96 

• Материал контактов – бескадмиевый 

• Модификации с разным материалом 

контактов 

• Модули подавления электромагнитных помех 
• Дополнительные аксессуары 

46.52T 
 

 
-  2 перекидных контакта 8A 

-  Ус тан овка  в  роз етку  

56.32Т 
 

 
- 2 перекидных контакта 12A 

- Ус тан овка  в  роз етку  /  

нако нечн ик Fa sto n1 87  

56.34Т 
 

 
- 4 перекидных контакта 12A 

- Ус тан овка  в  р оз етку  /  

нако нечник Fasto n187  

 

 

  

Характеристики контактов    

Контактная группа (конфигу рация) 2СO (DPDT) 2СO (DPDT) 4СO (DPDT) 

Номинальный ток/Макс.пиковый ток       A  8/15 12/20 12/20 

Ном. напряжение/Макс.напряжение    V AC 250/400 250/400 250/400 

Номинальная нагрузка АС1                       VA 2,000 3,000 3,000 

Номинальная нагрузка АС15 (230 V AC)  VA 350 700 700 

Допустимая мощность однофазного двигателя (230 V AC) kW 0.37 0.55 0.55 

Отключающая способность DC1: 30/110/220  ВA 6/0.5/0.15 12/0.5/0.25 12/0.5/0.25 

Mинимал.ток переключения        мВт(В/мА) 300 (5/5) 500 (10/5) 500 (10/5) 

Стандартный материал контакта AgNi AgNi AgNi 

Характеристики катушки    

Номин. напряж. (UN)                               V AC (50/60 Гц) - - - 

                                                                                    V DC 24-72-110 24-72-110 24-72-110 

Ном. мощн.                                                                               W 0.5 1 1.3 

Рабочий диапазон                                                          AC - - - 

                                                                                        DC (0.70...1.37)UN (0.70...1.37)UN (0.70...1.37)UN 

Напряжение удержания 0.4UN 0.6UN 0.6UN 

Напряжение отключения 0.1UN 0.1UN 0.1UN 

Технические параметры    

Meханическая долговечность AC/DC циклов 10х10
6
 10х10

6
 10х10

6
 

Электр. договечность при ном. нагрузке AC1  циклов 100х10
3
 100х10

3
 100х10

3
 

Время вкл/выкл                                     мс 10/3 8/8 8/8 

Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 μs) kВ 6 (8мм) 4 4 

Электрическая прочность между открытыми контактами VAC 1,000 1,000 1,000 

Внешний температурный диапазон        °С -40 ... +70 -40 ... +70 -40 ... +70 

Категория защиты RTII RTI RTI 

Сертификация (в соответствии с типом) CE CE CE 

 

  



 
46 и 56 серии - Реле для железнодорожных приложений  8-12А 

 

Информация по заказам 
Пример: 46-я серия Миниатюрные промышленные реле, перекидной контакт (SPDT), катушка на номинальное напряжение 24 V DC, контакты AgNi. 

46.52.9.024.0000 T 
       1            2   3          4              5                 A     B    C    D 

1)Серия   A: Материал контактов 

0 = AgNi 

5 = AgNi +Au 5мкм 

D: Варианты 

0 = Стандартный 

2)Тип 

5 - втычные клеммы 

  B: Схема контакта 

0 = CO (nPDT) 

C: Опции 

0 = нет 

3)Кол-во контактов 

2 = 2 контакта,   8 A 

    

4)Тип катушки 

9 = DC 

    

5)Напряжение катушки 

024 = 24V 

072 = 72V 

110 =110V 

    

 

Пример: 56-я серия Промышленные реле, 4 перекидных контакта, катушка на номинальное напряжение 24 V DC, контакты AgCdO. 

56.34.9.024.2000 T 
       1            2   3          4              5                 A     B    C    D 

1)Серия   A: Материал контактов 

0 = AgNi 

5 = AgCdO 

D: Варианты 

0 = Стандартный 

1 = Влагонепроницаемый RTIII 

(только 56.34) 

2)Тип 

3 - втычные клеммы 

  B: Схема контакта 

0 = CO (nPDT) 

C: Опции 

0 = нет 

3)Кол-во контактов 

2 = 2 контакта,   12 A 

4 = 4 контакта,   12 A 

    

4)Тип катушки 

9 = DC 

    

5)Напряжение катушки 

024 = 24V 

072 = 72V 

110 =110V 

    

 

Технические характеристики 
Изоляция в соответствии с EN 61810-1 46.52 56.32/34 
Номинальное напряжение питания                                                             VAC 230/400 230/400 

Расчетное напряжение изоляции                                                                 VAC 230/400 230/400 

Уровень загрязнения 3/2 3/2 

Изоляция между катушкой и контактной группой   

Тип изоляции Усиленная (8 мм) Базовая 

Категория перегрузки III III 

Расчетное импульсное напряжение                                          kV (1.2/50 μs) 6 4 

Электрическая прочность                                                                            VAC 4,000 2,500 

Изоляция между соседними контактами   

Тип изоляции Базовая Базовая 

Категория перегрузки III III 

Расчетное импульсное напряжение                                        kV (1.2/50 μs) 4 4 

Электрическая прочность                                                                            VAC 2,000 2,500 

Изоляция между разомкнутыми контактами   

Тип расцепления Микро-расцепление Микро-расцепление 

Электрическая прочность                                                V AC/kV (1.2/50 μs) 1,000/1.5 1,000/1.5 

Устойчивость к перепадам   

Разрыв (5...50)нс, 5 кГц, наA1 - A2                                             EN 61000-4-4 уровень 4 (4 kV) уровень 4 (4 kV) 

Импульс (1.2/50 μs) наA1 -A2 (при дифференц.включении) EN 61000-4-5 уровень 3 (2 kV) уровень 4 (4 kV) 

Прочее   

Время дребезга: НО/НЗ                                                                                    мс 1 / 4 1 / 3 

Потери мощности                               без нагрузки                                          Вт 0,6 1 (56.32) / 1,3 (56.34) 

                                                                 при номинальном токе                      Вт 2 3,8 (56.32) / 6,9 (56.34) 

 

  



 

 
46 и 56 серии - Реле для железнодорожных приложений  8-12А 

 

Характеристики контактов 

F 46 - Электрическая долговечность (АС) при ном. нагрузке 
Тип 46.52 

F 46 - Электрическая долговечность (АС) при ном. Нагрузке 

Тип 46.61 

  
Отключающая способность DC1  

Тип 46.52 
Отключающая способность DC1  

Тип 56.32 и 56.34 

  
При переключении активной нагрузки (DС1) и величине тока и напряжения, ниже приведенных выше кривых долговечность составляет 100 -10

3
 

циклов. При тройной нагрузке DC13 подключение диода параллельно c нагрузкой даст долговечность, как при нагрузке DC1. 

Примечание: Время срабатывания под нагрузкой можно будет увеличить. 

Характеристики катушки 
Катушка DC, 2 CO - тип 46.52 Катушка DC, 2 CO - тип 56.32 

  
Другие версии катушек доступны по запросу. Катушка DC, 4 CO - тип 56.34 

 

 
RT 46 / 56 – температурный диапазон для катушек DC 

 

Макс. Допустимое напряжение на катушке. 



 
97 серия – Розетки и аксессуары для реле 46 серии 

 

 
 

 

Розетка с винтовым зажимом для установки на 

поверхность или на 35мм рейку 

97.02 SMA 

Для реле 46.52 

Аксессуары 

Металлический  удерживающий зажим 

(поставляется с розеткой - код корпуса SМA) 

097.71 

8-полюсная перемычка 095.18 

Модули (см. таблицу ниже) 99.02 

Модульные таймеры (см. таблицу ниже) 86.30 

Технические характеристики 

Номинальный ток  8 A - 250 V AC 

Электрическая прочность 6 kV (1.2/50 μs) между катушкой и контактами 

Категория защиты IP 20 

Температура окружающей среды                                            °С –40…+70 

Момент завинчивания                                                    Нм 0.8 

Зачистка провода                                                              мм 8 

Макс. размер провода для розеток одножильный провод многожильный провод 

мм2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5 

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14 

 

 

 

 
 

 

8-полюсный шинный соединитель для розеток серии 97.02 

Номинальные значения 10 A - 250 V 

 

 

Модульные таймеры 86 серии 

(12.. 24)B AC/DC; Монофункционал. AI, DI; (0.05с.100мин.) 86.30.0.024.0000 
Сертификация (В соответствии с типом)  

 
 

 

 

 

99.02 Модули индикации катушки и подавления электромагнитного импульса для розеток 97.02 

диод (+А1, стандартная полярность)                  (6...220)V DC 99.02.3.000.00 
Светодиод DC                                                               (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59 

Светодиод + диод (+А1, станд.полярность)      (6...24)V DC 99.02.9.024.99 

Светодиод + Варистор                                             (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98 

RС-цепь                                                                                   (6...24)V DC 99.02.0.024.09 

  

  

 

  



 
97 серия – Розетки и аксессуары для реле 46 серии 

 

 
 

 

Розетка с безвинтовым зажимом для установки на 

поверхность или на 35мм рейку 

97.52 SMA 

Для реле 46.52 

Аксессуары 

Металлический  удерживающий зажим 

(поставляется с розеткой - код корпуса SМA 

097.71 

Модули (см. таблицу ниже) 99.02 

Модульные таймеры (см. таблицу ниже) 86.30 

Технические характеристики 

Номинальный ток  8 A - 250 V AC 

Электрическая прочнасть 6 kV (1.2/50 μs) между катушкой и контактами 

Категория защиты IP 20 

Температура окружающей среды                                               °С –25…+70 

Зачистка провода                                                                            мм 8 

 одножильный провод многожильный провод 

мм2 2x(0,2..1.5) 2x(0,2..1.5) 

AWG 2x(24..18) 2x(24..18) 

 

 

 

 
 

 

Модульные таймеры 86 серии 

(12.. 24)B AC/DC; 2 функции AI, DI; (0.05с.100мин.) 86.30.0.024.0000 

Сертификация (В соответствии с типом)  

 
 

 

 

 

 

99.02 Модули индикации катушки и подавления электромагнитного импульса для розеток 97.52 

Диод (+А1, стандартная полярность)                (6...220)V DC 99.02.3.000.00 

Светодиод DC                                                             (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59 

Светодиод + диод (+А1, станд.полярность)    (6...24)V DC 99.02.9.024.99 

Светодиод + Варистор                                           (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98 

RС-цепь                                                                                (6...24)V DC 99.02.0.024.09 

  

  

 

 

  



 
97 серия – Розетки и аксессуары для реле 56 серии 

 

 

 
 

 

Розетка с винтовыми 

клеммами  для установки на 

поверхность или на 35мм 

рейку 

97.02 SMA 97.04 SMA 

Для реле 56.32 56.34 

Аксессуары  

Металлический  удерживающий 

зажим 

(поставляется с розеткой - код 

корпуса SМA 

094.71 096.71 

Модули (см. таблицу ниже) 99.02 

Модульные таймеры (см. таблицу 

ниже) 

86.00, 86.30 

Технические характеристики  

Номинальный ток  12 A - 250 V AC 

Электрическая прочность 2 kV AC 

Категория защиты IP 20 

Температура окружающей среды               

°С 

–40…+70 (см.график L96) 

Момент завинчивания                                  

Nm 

0,8 

Зачистка провода                                          

мм 

8 

 одножильный провод многожильный провод 

мм2 1x6 / 2х2,5 1x4 / 2x2.5 

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14 

 

L96 Зависимость номинального тока от температуры 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Модульные таймеры 86 серии  

Напряжения (12.. 240)V AC/DC; 

Мульти-функции AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05с…100ч) 
86.00.0. 240.0000 

(12.. 24)B AC/DC; 2 функции AI, DI; (0.05с…100ч) 86.30.0.024.0000 
Сертификация (В соответствии с типом)  

 
 

  

99.02 Модули индикации катушки и подавления электромагнитного импульса для 

розеток 97.52 

Диод (+А1, стандартная полярность)                        (6...220)V DC 99.02.3.000.00 
Светодиод DC                                                                     (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59 

Светодиод + диод (+А1, станд.полярность)             (6...24)V DC 99.02.9.024.99 

Светодиод + Варистор                                                    (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98 

RС-цепь                                                                                          (6...24)V DC 99.02.0.024.09 

  

  

 



 
86 серия – Таймерные модули 

 
Характеристики 

Таймерные модули для использования с 

реле и розетками 

 

86.00 – Многофункциональный 

таймерный модуль, разное рабочее 

напряжение 

86.30 – 2-функциональный таймерный 

модуль, разное рабочее напряжение 
 

• Розетки 97 и 96 серий 

• Широкий диапазон напряжений питания: 

12…240V AC/DC (86.00) 

12…24V AC/DC (86.30) 

• Светодиодный индикатор  

86.00 

 
-  Шкала времени: от 0,05с до 100ч 

-  Многофункциональный 

-  Ус тан овка  в  роз етки 9 0 .02,  90 .03 ,  9 2 . 03,  96 .0 4  
 

86.30 

 
 

 

-  2 перекидных контакта 12A 

-  Ус тановка  в  р оз етку  /  Fa sto n1 87  

 

AI: Задержка включения 

DI: Интервалы 

SW: Генератор симметричных импульсов без задержки 

при включении 

CE: Сигнал задержки включения и выключения 

DE: Интервалы по управляющему сигналу при включении 

EE: Интервалы по управляющему сигналу при отключении 

FE: Интервалы по управляющему сигналу при включении + 

при отключении 

BE: Задержка отключения с управляющим сигналом 

 

AI: Задержка включения 

DI: Интервалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эл. схема (без сигнала 

Старт) 

Эл. схема (c сигналом 

Старт) 

Электрическая  схема 

Характеристики контактов   

Контактная группа (конфигу рация)  

 

 

 

См.характеристики реле 56 серии 

 

 

 

 

См.характеристики реле 46, 56 серии 

Номинальный ток/Макс.пиковый ток      A  

Ном. напряжение/Макс.напряжение    V AC 

Номинальная нагрузка АС1                       VA 

Номинальная нагрузка АС15 (230 V AC)  VA 

Допустимая мощность однофазного двигателя (230 V AC) kW 

Отключающая способность DC1: 30/110/220V  A 

Mинимал.ток переключения        мВт(В/мА) 

Стандартный материал контакта 

Характеристики катушки   

Номин. напряж. (UN)                               V AC (50/60 Гц) 12…240 12…24 - 

                                                                                     V DC 12…240 12…24 - 

Ном. мощн.                                                                             W 1,2 0,15 

Рабочий диапазон                                                          AC 10.2…265 9,6…36 - 

                                                                                        DC 10.2…265 9,6…36 - 

Tехнические параметры   

Диапазоны времени (0.05...1)s, (0.5…10)s, (5…100)s, (0.5…10)min, (5…100)min, (0.5…10)h, (5…100)h 

Способность повторения                             % ± 1 ± 1 

Время перекрытия                                       мс ≤ 50 ≤ 50 

Минимальный управляющий импульс      мс 50 - 

Погрешность диапазона уставки                 % ± 5 ± 5 

Электр. договечность при ном. нагрузке AC1  циклов См.реле 56 серии См.реле 46, 56 серий 

Внешний температурный диапазон        °С -20 ... +50 -20 ... +50 

Категория защиты IP20 IP20 

Сертификация (в соответствии с типом) 
 

 

  



 
86 серия – Таймерные модули 

 

Информация по заказам 
Пример: 86-я серия Мультифункциональный таймерный модуль, напряжение питания 12…240V AC/DC. 

86.00.0.240.0000 
       1            2   3          4              5                  A    B     C    D 

1)Серия   5)Напряжение питания 

024 = (12-24)V AC/DC (только 86.30) 

240 = (12-240)V AC/DC (только 86.00) 

 

2)Тип 

0 - Мультифункциональный таймер 

(AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE) 

3 – 2-функциональный таймер (AI, DI) 

  D)Тип  питания  

0 = AC(50/60Hz)/DC 

 

3)Кол-во контактав 

См.характеристики реле 46, 56 серий 

  A,B,C,D) Опции 

нет 

 

 

Комбинации 

Количество контактов Тип реле Тип розетки Таймерный модуль 

2 46.52 97.02/97.52 86.30 

2 56.32 96.02 86.30 

4 56.34 96.04 86.00/86.30 

 

Технические характеристики 
Спецификация ЕМС    

Тип проверки Ссылка на стандарт 86.00 86.30 

Электростатический разряд                                      контактный разряд EN 61000-4-2 4кВ - 

                                                                                        воздушный разряд EN 61000-4-2 8кВ 8кВ 

Радиочастотное магнитное поле (80ч-1000МГц) EN 61000-4-3 10В/м 10В/м 

Нестационарный процесс (разрыв) (5-50нс, 5кГц) EN 61000-4-4 4кВ 4кВ 

Колебания (1,2/50мкс), подач.питан.                       обычн.режим EN 61000-4-5 4кВ 4кВ 

дифференц.режим EN 61000-4-5 4кВ 2кВ 

Радиочастотный обычный режим (0,15ч-80МГц) EN 61000-4-6 10кВ 10кВ 

Излучение EN 55022 Класс В Класс В 

Прочее  86.00 86.30 

Ток абсорбции управл.сигнала (В1)                                     1мА - 

Потери мошности                                                          без нагрузки 0,1 (12В) – 1 (230В) 0,2 

при ном.знач.тока См реле серии 56 См реле серий 45, 56 

 

Шкалы времени 

 

Примечание: Задание функций и диапазонов времени проводить до включения таймера 

  



 
86 серия – Таймерные модули 

 

Функции 
U = Напряжение питания 

S = Управл.сигнал 

 Выходной контакт 

 
Без управл.сигнала = Старт через контакт питания (A1). 

С управлюсигналом = Старт через контакт на клемме (B1). 

Схема подключения 
 Тип 86.00 

Без управл.сигнала 

 

 

(AI) Задержка включения. 

Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии 

времени предустановки. Сброс происходит при выключении 

питания. 

(DI) Интервал. 

Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По 

прошествии предустановленного времени контакт возвращается в 

исходное положение. 

(SW) Симметричный повтор цикла (начальный импульс Вкл.). 

Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают 

немедленно и переключаются между положениями вкл. и выкл. до 

тех пор, пока подается питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. 

состоянии = времени в выкл. состоянии). 

С управл.сигналом 

 
* Для питания DC, 

«плюс» 

подключается к 

клемме B1 

(согл. EN 60204-1). 

 

(BE) Задержка отключения с управляющим сигналом. 

Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты 

замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании 

контактов управляющего сигнала, контакты выходного сигнала 

размыкаются с заданной задержкой по времени. 

(CE) Задержка включения и отключения с управляющим сигналом. 

Электропитание постоянно подается на таймер. Контакты 

управляющего сигнала (S) инициирует замыкание выходных 

контактов с заданной задержкой по времени. Размыкание 

управляющих контактов инициирует размыкание выходных 

контактов с той же задержкой по времени. 

(DE) Интервалы по управляющему сигналу при включении. 

Электропитание постоянно подается на таймер. При 

кратковременном или постоянном замыкании контактов 

управляющего сигнала (S), выходные контакты незамедлительно 

замыкаются на предустановленный интервал времени. 

(EE) Интервалы по управляющему сигналу при отключении. 

Электропитание постоянно подается на таймер. При размыкании 

контактов управляющего сигнала (S), выходные контакты 

незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал 

времени. 

(FE) Интервалы по управляющему сигналу при включении и 

отключении. 

Электропитание постоянно подается на таймер. При замыкании или 

размыкании контактов управляющего сигнала (S), выходные 

контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный 

интервал времени. 

 Тип 86.30 

 

 

(AI) Задержка включения. 

Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии 

времени предустановки. Сброс происходит при выключении 

питания. 

 

 

(DI) Интервал. 

Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По 

прошествии предустановленного времени контакт возвращается в 

исходное положение. 

 

 

  



 
86 серия – Розетки и аксессуары 

 

 
 

 

 

 

Розетка с винтовым зажимом для установки на 

поверхность или на 35мм рейку 

96.02 SMA 96.04 SMA 

Для реле 56.32 56.34 

Аксессуары   

Металлический  удерживающий зажим 

(поставляется с розеткой - код корпуса SМA 

094.71 096.71 

6-полюсная перемычка 094.06 - 

Идентификационная этикетка 095.00.4 090.00.2 

Модульные таймеры  86.30 86.00, 86.30 

Технические характеристики  

Номинальный ток  12 A - 250 V AC 

Электрическая прочность 2 kV АС 

Категория защиты IP 20 

Температура окружающей среды                                          °С –40…+70 

Момент затяжки                                                           Нм 0.8 

Длина зачистки провода                                            мм 8 

Макс. размер провода для розеток одножильный провод многожильный провод 

мм2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5 

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14 

    

 

 
 

 

 

 

 

8-полюсный шинный соединитель для розеток 96.02 094.06 

Номинальные значения 10 A - 250 V 

 

 

 

 

 

 

  



 
86 серия – Розетки и аксессуары 

 

 
 

 
 

 

Розетка с винтовым зажимом для установки на 

поверхность или на 35мм рейку 

97.02 SMA 

Для реле 46.52 

Аксессуары  

Металлический  удерживающий зажим 

(поставляется с розеткой - код корпуса SМA 

097.71 

6-полюсная перемычка 095.18 

Идентификационная этикетка 095.00.4 

Модульные таймеры  86.30 

Технические характеристики  

Номинальный ток  8 A - 250 V AC 

Электрическая прочность 6 kV (1.2/50 μs) между катушкой и контактами 

Категория защиты IP 20 

Температура окружающей среды                                          °С –40…+70 

Момент затяжки                                                           Нм 0.8 

Длина зачистки провода                                            мм 8 

Макс. размер провода для розеток одножильный провод многожильный провод 

мм2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5 

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14 

    

  

 

 

8-полюсный шинный соединитель для розеток 97.02 095.18 

Номинальные значения 10 A - 250 V 

  

 

 

 

  



 
86 серия – Розетки и аксессуары 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розетка с безвинтовым зажимом для установки на 

поверхность или на 35мм рейку 

97.52 SMA 

Для реле 46.52 

Аксессуары  

Металлический  удерживающий зажим 

(поставляется с розеткой - код корпуса SМA 

097.71 

Модульные таймеры  86.30 

Технические характеристики  

Номинальный ток  8 A - 250 V AC 

Электрическая прочность 6 kV (1.2/50 μs) между катушкой и контактами 

Категория защиты IP 20 

Температура окружающей среды                                       °С –25…+70 

Длина зачистки провода                                                    мм 8 

Макс. размер провода для розеток 97.52 одножильный провод многожильный провод 

мм2 2x(0,2…1,5) 2x(0,2…1,5) 

AWG 2x(24…18) 2x(24…18) 

   

 

 

 

 

  

 

  



 
72 серия – Контрольные реле 

 

Характеристики 

3-фазные – реле контроля чередования и 

обрыва фазы 
 

• Контроль напряжения (Un от 208 V до 480 V, 

50/60 Гц) 

• Контроль обрыва фазы (до восстановления) 

• Безопасный алгоритм работы – контакты 

размыкаются при неисправности 

• Компактный размер (ширина 17,5мм) 

• Монтаж на рейку 35мм 

• Оригинальный алгоритм выявления 

неисправности защищен Европейским 

патентом  

72.31 

 
- Контроль перекоса фаз  

- Контроль обрыва фазы  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики контактов  

Контактная группа (конфигу рация) 1 CO (SPDT) 

Номинальный ток/Макс.пиковый ток      A  6/15 

Ном. напряжение/Макс.напряжение    V AC 250/400 

Номинальная нагрузка АС1                       VA 1,500 

Номинальная нагрузка АС15 (230 V AC)  VA 250 

Допустимая мощность  однофазного двигателя (230 V AC) kW 0.185 

Отключающая способность DC1: 30/110/220V  A 3/0.35/0.2 

Mинимал.ток переключения        мВт(В/мА) 500 (10/5) 

Стандартный материал контакта AgCdO 

Характеристики катушки  

Номин. напряж. (UN)                                V AC 3~ 208...480 

Частота                                                                           

Гц 

50/60 

Ном. мощн.                                            VA 50 Гц  / W 8/1 

Рабочий диапазон                                    V AC 3~ 170…500 

Tехнические параметры  

Электр. договечность при ном. нагрузке   AC1  циклов 100 · 10
3
 

Отключение / Время реакции ≤ 0,5 / ≤ 0,5 

Электр. договечность при ном. нагрузке   AC1  циклов -20 ... +50 

Внешний температурный диапазон         °С IP20 

Сертификация (в соответствии с типом 
 

 

  



 
72 серия – Контрольные реле 

 

Информация по заказам 
Пример: 3-фазное контрольное реле, чередование и обрыв фазы. 

72.31.8.400.0000 
       1            2   3          4              5                  A    B     C    D 

1)Серия   5)Напряжение питания 

400 = (208…480)V AC 3~ 

 

2)Тип 

3 = 3-фазное контрольное реле 

  4)Тип  питания  

8 = AC(50/60Hz) 

 

3)Кол-во контактав 

1 = 1СО 

  A,B,C.D)Опции 

нет 

 

 

Технические характеристики 
Изоляция    

Изоляция  Ссылка на стандарт 86.30 

 Между питанием и контактами EN 61000-4-2 - 

 Между открытыми контактами EN 61000-4- 8кВ 

Спецификация ЕМС    

Тип проверки  Ссылка на стандарт  

Электростатический разряд контактный разряд EN 61000-4-2 4кВ 

 воздушный разряд EN 61000-4-2 8кВ 

Нестационарный процесс (разрыв) (5-50нс, 5кГц) на А1, А2, А3 EN 61000-4-4 2кВ 

Колебания (1,2/50мкс) Дифференц.режим EN 61000-4-5 4кВ 

Прочее    

Время запуска  - 

Макс.уровень регенерации  0,2 

Потери мощности    без нагрузки  

 при номинальном значении тока  

Момент завинчивания  См реле серий 45, 56 

Макс. размер провода для розеток  одножильный провод многожильный провод 

 мм2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5 

 AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14 

Функции 
L1,L2,L3 – Электропитание 

- контакт 11-14 
Светодиод Электропитание NO выход контакт 

Контакты 

Открыт Закрыт 

 
 

Питание Выкл Выкл 

Открыт 11-14 11-12 

 
Перекос фаза 

Потеря фазы 
Вкл 

 
Норма Вкл Закрыт 11-12 11-14 

 

 

 

 

 

Выключение 

- Перекос фаз 

- Потеря фазы 

 

Выходной контакт (11-14) 

- Закрыт, при нормальной 

работе 

 

(*) Контроль потери фазы в 

случае снижения ниже 80% 

среднего значение других 

2-х фаз 

 

  



 
80 серия – Модульные таймеры 16А 

 

Характеристики 

Одно –и многофункциональные таймеры 

 

80.01 – Многофункциональный, разное 

рабочее напряжение 

80.11 – задержка включения, один тип 

питания 

 
• Ширина 17,5мм 

• Высокий уровень изоляции вх/вых 

• Монтаж на рейку 35мм 

• «Шлиц + Крест» - можно применять оба типа 

отверток для монтажа и настройки таймера 

 

80.01 
 

 
- Разное рабочее напряжение 

- Многофункциональный 
 

80.11 

 

 
- Разное рабочее напряжение 

- Одна функция 
 

80.01 / 80.11 

Винтовая клемма 

 

AI: Задержка включения 

DI: Интервалы 

SW: Генератор симметричных импульсов без задержки 

при включении 

BE: Задержка отключения с управляющим сигналом 

CE: Сигнал задержки включения и выключения 

DE: Интервалы по управляющему сигналу при включении 

 

 

AI: Задержка включения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эл. схема (без сигнала 

Старт) 

Эл. схема (c сигналом 

Старт) 

Электрическая  схема 

(без сигнала Старт) 

Характеристики контактов   

Контактная группа (конфигу рация) 1 CO (SPDT) 1 CO (SPDT) 

Номинальный ток/Макс.пиковый ток      A  16/30 16/30 

Ном. напряжение/Макс.напряжение    V AC 250/400 250/400 

Номинальная нагрузка АС1                       VA 4,000 4,000 

Номинальная нагрузка АС15 (230 V AC)  VA 750 750 

Допустимая мощность однофазного двигателя (230 V AC) kW 0.55 0.55 

Отключающая способность DC1: 30/110/220V  A 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12 

Mинимал.ток переключения        мВт(В/мА) 500 (10/5) 500 (10/5) 

Стандартный материал контакта AgCdO AgCdO 

Характеристики питания   

Номин. напряж. (UN)                  V AC (50/60 Гц) 12…240 12…240 

                                                                         V DC 12…240 12…240 

Ном. мощн.                                                                  W < 1,8 / < 1 < 1,8 / < 1 

Рабочий диапазон                                             AC (10.8…265)V (16.8…265)V 

                                                                            DC (10.8…265)V (16.8…265)V 

Tехнические параметры   

Диапазоны времени (0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…24)h 

Способность повторения                              % ± 1 ± 1 

Время перекрытия                                       мс ≤ 50 ≤ 50 

Минимальный управляющий импульс      мс 50 - 

Погрешность диапазона уставки                 % ± 5 ± 5 

Электр. договечность при ном. нагрузке AC1  циклов 100·10
3
 100·10

3
 

Внешний температурный диапазон         °С -10 ... +50 -10 ... +50 

Категория защиты IP20 IP20 

Сертификация (в соответствии с типом) 
 

 

  



 
80 серия – Модульные таймеры 16А 

 

Характеристики 

Одно – функциональные таймеры 

 

80.41 – Задержка отключения с управляющим 

сигналом, разное рабочее напряжение 

80.61 – Задержка отключения по питанию 

(питание ВЫКЛ), разное рабочее напряжение 

 
• Ширина 17,5мм 

• Шесть шкал времени от 0,1с до 24ч (80.41) 

• Четыре шкалы времени от 0,1с до 24ч (80.61) 

• Высокий уровень изоляции вх/вых 

• Монтаж на рейку 35мм 

• «Шлиц + Крест» - можно применять оба типа 

отверток для монтажа и настройки таймера 

 

80.41 
 

 
- Разное рабочее напряжение 

- Одна функция   

80.61 

 

 
- Разное рабочее напряжение 

- Одна функция 
 

80.41 / 80.41 

Винтовая клемма 

 

BE: Задержка отключения с управляющим сигналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI: Задержка отключения по питанию 

(питание ВЫКЛ) 

 

 

 

 

 

 

 Эл. Схема 

(c сигналом Старт) 

Электрическая  схема 

(без сигнала Старт) 

Характеристики контактов   

Контактная группа (конфигу рация) 1 CO (SPDT) 1 CO (SPDT) 

Номинальный ток/Макс.пиковый ток             A  16/30 8/15 

Ном. напряжение/Макс.напряжение            V AC 250/400 250/400 

Номинальная нагрузка АС1                               VA 4,000 2,000 

Номинальная нагрузка АС15 (230 V AC)          VA 750 400 

Допустимая мощность однофазного двигателя (230 V AC)                 kW 0.55 0.3 

Отключающая способность DC1: 30/110/220V           A 16/0.3/0.12 8/0.3/0.12 

Mинимал.ток переключения                мВт(В/мА) 500 (10/5) 300 (5/5) 

Стандартный материал контакта AgCdO AgNi 

Характеристики питания   

Номин. напряж. (UN)                           V AC (50/60 Гц) 24…240 24…240 

                                                                                              V DC 24…240 24…240 

Ном. мощн.                                                                         Вт < 1,8 / < 1 < 0,6 / < 0,6 

Рабочий диапазон                                                     AC (16.8…265)V (16.8…265)V 

                                                                                                 DC (16.8…265)V (16.8…265)V 

Tехнические параметры   

Диапазоны времени (0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, 

(0.1…2)h, (1…24)h 

(0.1...1)s, (0.5...5)s, (1...10)s, (2...20)s 

Способность повторения                                      % ± 1 ± 1 

Время перекрытия                                               мс ≤ 50 ≤ 50 

Минимальный управляющий импульс              мс 50 - 

Погрешность диапазона уставки                         % ± 5 ± 5 

Электр. долговечность при ном. Нагрузке           AC1  циклов 100·10
3
 100·10

3
 

Внешний температурный диапазон                 °С -10 ... +50 -10 ... +50 

Категория защиты IP20 IP20 

Сертификация (в соответствии с типом) 
 

 

  



 
80 серия – Модульные таймеры 16А 

 

Информация по заказам 
Пример: Таймер 80-й серии, модульный, 1 контакт CО -16A, напряжение питания 12…240V AC/DC. 

80.01.0.240.0000 Т 
       1            2   3          4              5                  A    B     C    D 

1)Серия 5)Напряжение питания 

240 = (12 ... 240)V AC/DC (80.01) 

240 = (24 ... 240)V AC/DC (80.11, 80.41, 80.61) 

 

2)Тип 

0 – Мультифункц. Таймер (AI, DI, SW, BE, CE, DE); 

        1 СО 16А – 250V AC 

1 – 1-функц. Таймер (AI); 

        1 СО 16А – 250V AC 

4 – 1-функц. Таймер (BE); 

        1 СО 16А – 250V AC 

6 – 1-функц. Таймер (BI); 

        1 СО 8А – 250V AC 

А)Версии  

0 = стандарт 

2 = стандарт (только для 80.61) 

B,C,D) Опции 

нет 

 

 

3)Кол-во контактав 

1 = 1 CO (SPDT) 

  

4)Тип питания  

0 = AC (50/60 Hz)/DC 

  

 

Технические характеристики 
Изоляция   

Электрическая прочность 80.01/11/41 80.61 

Между питанием и контактами V AC 4,000 2,500 

Между открытыми контактами V AC 1,000 1,000 

Изоляция (1,2/50мкс) между входом и выходом                   kV 6 4 

Спецификация ЕМС   

Тип проверки Ссылка на стандарт  

Электростатический разряд                       контактный разряд EN 61000-4-2 4кВ 

                                                                         воздушный разряд EN 61000-4-2 8кВ 

Радиочастотное магнитное поле (80ч-1000МГц) EN 61000-4-3 10В/м 

Нестационарный процесс (разрыв) (5-50нс, 5кГц) EN 61000-4-4 4кВ 

Колебания (1,2/50мкс), подач.питан.       обычн.режим EN 61000-4-5 4кВ 

дифференц.режим EN 61000-4-5 4кВ 

Радиочастотный обычный режим (0,15ч-80МГц) EN 61000-4-6 10кВ 

Излучение EN 55022 Класс В 

Прочее  86.00 

Ток абсорбции управл.сигнала (В1) < 1мА 

Потери мошности                                    без нагрузки            Вт 1.4 

при ном.знач.тока  Вт 3,2 

Момент завинчивания                                                              Нм 0,8 

Макс. размер провода одножильный провод многожильный провод 

мм2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5 

AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14 

 

  



 
80 серия – Модульные таймеры 16А 

 
U – Питающее напряжение 

S – Управляющий сигнал 

- выходной контакт  

Светодиод Электропитание NO выход контакт 
Контакты 

Открыт Закрыт 

 
 

Выкл Открыт 15-18 15-16 

 Вкл Открыт 15-18 15-16 

 Вкл 
Открыт (отсчет 

времени) 
15-18 15-16 

 
Вкл Закрыт 15-16 15-18 

• Светодиод реле 80.61 загорается только когда подается электропитание; в процессе отсчета времени светодиод не 

горит. 

Без управляющего сигнала = Старт через контакт на линии питания (А1). 

С управляющим сигналом = Старт через контакт на клемме (B1). 

Схема подключения 

Без управл.сигнала 

 

Тип 

80.01 

 

(AI) Задержка включения. 

Питание подается на таймер. Контакт замыкается по 

прошествии времени предустановки. Сброс происходит 

при выключении питания. 

(DI) Интервал. 

Питание подается на таймер. Контакт замыкается 

немедленно. По прошествии предустановленного 

времени контакт возвращается в исходное положение. 

(SW) Симметричный повтор цикла (начальный импульс 

Вкл.). 

Питание подается на таймер. Выходные контакты 

срабатывают немедленно и переключаются между 

положениями вкл. и выкл. до тех пор, пока подается 

питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. состоянии = 

времени в выкл. состоянии). 

С управл.сигналом 

 
 

80.01 

 

(BE) Задержка отключения с управляющимсигналом. 

Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные 

контакты замыкаются при подаче управляющего сигнала 

(S). При размыкании контактов управляющего сигнала, 

контакты выходного сигнала размыкаются с заданной 

задержкой по времени. 

(CE) Задержка включения и отключения с управляющим 

сигналом. 

Электропитание постоянно подается на таймер. Контакты 

управляющего сигнала (S) инициирует замыкание 

выходных контактов с заданной задержкой по времени. 

Размыкание управляющих контактов инициирует 

размыкание выходных контактов с той-же задержкой по 

времени. 

(DE) Интервалы по управляющему сигналу при 

включении. 

Электропитание постоянно подается на таймер. При 

кратковременном или постоянном замыкании контактов 

управляющего сигнала (S), выходные контакты 

незамедлительно замыкаются на предустановленный 

интервал времени. 

 

 

Примечание: Функции задаются до включения таймера. 

 

* Возможность управления внешней нагрузкой, например катушкой другого реле или таймера, 

соединенного с сигнальной клеммой Start (B1) 

 

* При питании DC положительный полюс подключать к клемме В1 (согл EN 60204-1) 

 

** Напряжение, отличное от напряжения питания можно применить для команды Start (B1), 

например, 

А1 – А2 = 230V AC 

B1 - A2 = 12 V DC 

  



 
80 серия – Модульные таймеры 16А 

  

Схема подключения 

Без управл.сигнала 

 

Тип 

80.11 

 

 

 

 

80.61 

 

(AI) Задержка включения. 

Питание подается на таймер. Контакт замыкается по 

прошествии времени предустановки. Сброс происходит 

при выключении питания. 

 

 

(BI) Задержка отключения по питанию (питание ВЫКЛ). 

Электропитание постоянно подается на таймер (минимум 

300мс). Выходные контакты замыкаются немедленно. 

Размыкание цепи питания инициирует размыкание 

выходных контактов с заданной задержкой по времени. 

 

С управл.сигналом 

 

80.41 

 

(BE) Задержка отключения с управляющимсигналом. 

Электропитание постоянно подается на таймер. 

Выходные контакты замыкаются при подаче 

управляющего сигнала (S). При размыкании контактов 

управляющего сигнала, контакты выходного сигнала 

размыкаются с заданной задержкой по времени. 

 

 

 

 

 

* Возможность управления внешней нагрузкой, например катушкой другого реле или таймера, 

соединенного с сигнальной клеммой B1 

 

* При питании DC положительный полюс подключать к клемме В1 (согл EN 60204-1) 

 

** Напряжение, отличное от напряжения питания можно применить для команды Start (B1), 

например, 

А1 – А2 = 230V AC 

B1 - A2 = 12 V DC 

 

  



 
81 серия – Модульные таймеры 16А 

 
Характеристики 

Мультифункциональные таймеры, 

разное рабочее напряжение 

 
• Ширина 17,5мм 

• Семь функций (4 старт по питанию, 3 старт по 

управляющему сигналу) 

• Дополнительная функция Сброс 

Шесть шкал времени от 0,1с до 10ч 

• Монтаж на рейку 35мм 

 

81.01 

 
-  Разное рабочее напряжение (DC неполяризованное) 

-  Мультифункциональные  

-  Монтаж на рейку 35мм 

81.01 

Винтовая клемма 

 

AI: Задержка включения 

DI: Интервалы 

SW: Генератор симметричных импульсов без задержки 

при включении 

SP: Генератор симметричных импульсов без задержки 

при выключении 

BE: Задержка отключения с управляющим сигналом 

DE: Интервалы по управляющему сигналу при включении 

EE: Интервалы по управляющему сигналу при отключении 

 
 Эл. Схема 

(без сигнала Старт) 

Эл. Схема 

(c сигналом Старт) 

Характеристики контактов  

Контактная группа (конфигу рация) 1 CO (SPDT) 

Номинальный ток/Макс.пиковый ток      A  16/30 

Ном. напряжение/Макс.напряжение    V AC 250/400 

Номинальная нагрузка АС1                       VA 4,000 

Номинальная нагрузка АС15 (230 V AC)  VA 750 

Допустимая мощность однофазного двигателя (230 V AC) kW 0.55 

Отключающая способность DC1: 30/110/220V  A 16/0.3/0.12 

Mинимал.ток переключения        мВт(В/мА) 500 (10/5) 

Стандартный материал контакта AgCdO 

Характеристики питания  

Номин. напряж. (UN)                  V AC (50/60 Гц) 12…230 

                                                                                     V DC 12…230 (неполяризованное) 

Ном. мощн. AC/DC                                                 VA/W < 2 / < 2 

Рабочий диапазон                                          V AC 10.8…250 

                                                                                     V DC 10.8…250 

Tехнические параметры  

Диапазоны времени (0.1…1)s, (1…10)s, (10…60)s, (1…10)min, (10…60)min, 

(1…10)h 

Способность повторения                                 % ± 1 

Время перекрытия                                          мс ≤ 50 

Минимальный управляющий импульс         мс 50 

Погрешность диапазона уставки                    % ± 5 

Электр. договечность при ном. нагрузке     AC1  циклов 100·10
3
 

Внешний температурный диапазон            °С -10 ... +50 

Категория защиты IP20 

Сертификация (в соответствии с типом) 
 

  



 
81 серия – Модульные таймеры 16А 

 

Информация по заказам 
Пример: Таймер 81-й серии, модульный, мультифункциональный,  1 контакт CО -16A, напряжение питания 12…230V AC/DC. 

81.01.0.230.0000 Т 
       1            2   3          4              5                  A    B     C    D 

1)Серия 4)Тип питания 

0 = AC(50/60Гц)/DC 

 

2)Тип 

0 – Мультифункц. Таймер (AI, DI, SW, SP, BE, DE); 

5)Напряжение питания 

230 = (12 ... 230)V AC/DC 

 

3)Кол-во контактав 

1 = 1 CO (SPDT) 

A,B,C,D)Опции  

нет 

 

 

 

Технические характеристики 
Спецификация ЕМС   

Тип проверки Ссылка на стандарт  

Электростатический разряд                       контактный разряд EN 61000-4-2 4кВ 

воздушный разряд EN 61000-4-2 8кВ 

Радиочастотное магнитное поле (80ч-1000МГц) EN 61000-4-3 10В/м 

Нестационарный процесс (разрыв) (5-50нс, 5кГц) EN 61000-4-4 4кВ 

Колебания (1,2/50мкс), подач.питан.      обычн.режим EN 61000-4-5 4кВ 

дифференц.режим EN 61000-4-5 4кВ 

Радиочастотный обычный режим (0,15ч-80МГц) EN 61000-4-6 10В 

Излучение EN 55022 Класс A 

Прочее  

Ток абсорбции управл.сигнала (В1) < 1мА (S-X) 

Потенциал на клеммах R-X и S-X Нет гальванической развязки с напряжением питания на клеммах А1-А2 

Потери мошности                                    без нагрузки            Вт 1.3 

при ном.знач.тока   Вт 3,2 

Момент завинчивания                                                  Нм 0,8 

Макс. размер провода одножильный провод многожильный провод 

мм2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5 

AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14 

 

Временные диапазоны 

 

Примечание: Функции задаются до включения таймера 

  



 
81 серия – Модульные таймеры 16А 

 
U – Питающее 

напряжение 

S – Управляющий 

сигнал 

R – Сброс  

- выходной 

контакт  

Светодиод 

(зеленый) 

Светодиод 

(красный) 

Электро 

питание 

NO выход 

контакт 

Контакты 

Открыт Закрыт 

  
Выкл Открыт 15-18 15-16 

  Вкл Открыт 15-18 15-16 

  Вкл Закрыт 15-16 15-18 

 

Без управляющего сигнала = Старт через контакт на линии питания (А1). 

С управляющим сигналом = Старт через контакт на клемме (B1). 

Схема подключения 
Без управл.сигнала 

 
** Подключение 

Сброс (R-X) 

опционально 

 

(AI) Задержка включения. 

Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии времени 

предустановки. Сброс происходит при выключении питания. 

(DI) Интервал. 

Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По 

прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное 

положение. 

(SW) Симметричный повтор цикла (начальный импульс Вкл.). 

Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно 

и переключаются между положениями вкл. и выкл. до тех пор, пока 

подается питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. состоянии = времени в 

выкл. состоянии). 

(SР) Симметричный повтор цикла (начальный импульс Выкл.). 

Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают по истечении 

заданного времени  и переключаются между положениями вкл. и выкл. до 

тех пор, пока подается питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. состоянии = 

времени в выкл. состоянии). 

С управл.сигналом 

 
* На клеммы R, S и Х 

напряжение 

питания не подается 

постоянно, но 

сечение и изоляцию 

проводов для 

подключения 

следует выбирать по 

напряжению 

питания. 

** Подключение 

Сброс (R-X) 

опционально 

 

(BE) Задержка отключения с управляющимсигналом. 

Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты 

замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании 

контактов управляющего сигнала, контакты выходного сигнала размыкаются 

с заданной задержкой по времени. 

(DE) Интервалы по управляющему сигналу при включении. 

Электропитание постоянно подается на таймер. При кратковременном или 

постоянном замыкании контактов управляющего сигнала (S), выходные 

контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал 

времени. 

(ЕE) Интервалы по управляющему сигналу при выключении. 

Электропитание постоянно подается на таймер. При размыкании контактов 

управляющего сигнала (S), выходные контакты незамедлительно 

замыкаются на предустановленный интервал времени. 

 

 

Функция Сброс (R) 
Для всех функций и 

для всех диапазонов 

времени, при 

замыкании клемм 

сброс, таймер 

обнуляется. 

 

Пример: 

Функция задержки включения (без управл.сигнала) 

Замыкание внешней кнопки Сброс незамедлительно сбрасывает 

таймер. Размыкание кнопки Сброс вновь инициирует функции 

таймера. 

 

Пример: 

Интервалы по управляющему сигналу при включении. 

Замыкание внешней кнопки Сброс незамедлительно прекращает 

отсчет времени и сбрасывает таймер. Для повторного старта 

надлежит разомкнуть кнопку Сброс (до момента замыкания 

управляющего контакта). 

 

  



         

 
13 серия – Электронные шаговые/моностабильные реле 16А 

 

Характеристики 

Электронные шаговые моностабильные реле, 

бесшумная работа, 

1выходной контакт  

 
• Выбор режима: пошаговые перекл./ моностабиьный режим 

• Возможность непрерывной подачи управл. вх. сигнала 

•Увеличенная механическая и электрическая долговечность, 

уровень шума ниже, чем у электромех. импульсных реле 

• Возможность применения в SELV системах согласно 

требованиям IEC 364, 

• напряжение питания 24 V AC/DC 

• Установка на 35 мм рейку (EN 60715) 

• Материал контактов - бескадмиевый 

13.01 

 
-  Шаговое или моностабильное реле 

-  Установка на 35 рейку(EN 60715) 

 

 

Характеристики контактов  

Контактная группа (конфигурация) 1 CO (SPDT) 

Номинальный ток/Макс.пиковый ток                  A 16/30 (120 A - 5 ms) 

Ном. напряжение/Макс.напряжение                  V AC 250/400 

Номинальная нагрузка АС1                                    VA 4,000 

Номинальная нагрузка АС15 (230 V AC)               VA 750 

Ном. мощность потр. ламп: накаливания (230 В) Вт 2,000 

скомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт 750 

некомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт 1,000 

галогенные (230 В) Вт 2,000 

Мин. нагрузка на переключение                            мВт (В/мА) 1,000 (10/10) 

Стандартный материал контакта AgSnO2 

Характеристики питания  

Номин. напряж. (UN)                                               V AC (50/60 Гц) 24 

                                                                                                                   V DC 24 

Ном. мощн. AC/DC                                                                            VA/W 2,5 / 2,5 

Рабочий диапазон                                                                       V AC 19,2…26,2 

                                                                                                                     V DC 16.8…33,6 

Технические параметры  

Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1                  циклов 100·10
3
 

Максимальная продолжительность импульса непрерывно 

Электрич.прочность между:    откр.контактами VAC 1,000 

Контакты-питание VAC  4,000 

Внешний температурный диапазон                       °С -10 ... +60 

Категория защиты IP20 

Сертификация (в соответствии с типом) 
 

  



 
13 серия – Электронные шаговые/моностабильные реле 16А 

 

Информация по заказам 
Пример: 13 серия, электронное шаговое/моностабильное реле, модульной, установка на рейку 35мм, 1 контакт CО -16A, напряжение питания 24V 

AC/DC. 

13.01.0.024.0000 Т 
       1            2   3          4              5                  A    B     C    D 

1)Серия 5)Напряжение питания 

024 = 24V AC/DC 

 

2)Тип 

0 – шаговое/моностабильное реле; 

        установка на рейку 35мм 

A,B,C,D)Опции  

нет 

 

3)Кол-во контактав 

1 = 1 CO (SPDT) 

  

4)Тип питания  

0 = AC (50/60 Hz)/DC 

  

 

 

Технические характеристики 
Изоляция  

Электрическая прочность  

Между управл.контуром и контактами V AC 4,000 

Между питанием и контактами V AC 4,000 

Между открытыми контактами V AC 1,000 

Прочее  

Ток абсорбции управл.сигнала (В1) < 1мА 

Потери мощности                                    без нагрузки            Вт 2,2 

При ном.знач.тока   Вт 3,5 

Макс.длина кабеля до нажимной кнопки                  м 100 

Клеммы  

Момент завинчивания                                                  Нм 0,8 

Макс. размер провода одножильный провод многожильный провод 

мм2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5 

AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 

 

 

Моностабильный 

При замыкании управляющего контакта (B2-B3), выходные 

контакты замыкаются, и остаются замкнутыми до 

размыкания управляющего контакта. 

 

Бистабильный 

После каждого импульса (B1-B2), выходные контакты 

изменяют состояние, с разомкнутого на замкнутое, 

и наоборот. 

 

  



 
13 серия – Электронные шаговые/моностабильные реле 16А 

 

Схема подключения 

Tип 13.01 

Шаговое реле 

Индикация с помощью 

Красного светодиода: 

Горит постоянно = 

реле ВКЛ 

Tип 13.01 

Моностабильное реле 

Индикация с помощью 

Красного светодиода: 

Горит постоянно = 

реле ВКЛ 

 
 

  



 


