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67 Серия - Силовые реле 50А 

 

Finder представляет 67 серию - новое поколение силовых электромеханических реле, способных 

коммутировать нагрузки до 50А. 

 

 Основные функциональные особенности силовых реле 67 серии: 

· Версии с 2 и 3 контактами (НО, двойное размыкание) 

· Зазор между контактами >3мм и >5,2мм, 

(согласно директивам VDE0126-1-1, EN62109-1, EN62109-2) 

· Катушки DC, мощность удержания 170мВт 

· Усиленная изоляция между катушкой и контактами 

· Зазор 1,5мм между платой и основанием реле 

· Наружная температура до 85°С (энергосберегающая версия катушки) 

или до 70°С (стандартная версия катушки) 

· Стандартный материал контактов – AgSnO2 

 

В настоящее время выпускаются реле для печатного монтажа. В перспективе планируется начать выпуск реле 

для монтажа с помощью плоских наконечников Faston. 

 

Силовые реле 67 серии - специальная разработка для инвертеров 

солнечных батарей, но они также могут применяться для других 

приложений: системы электроснабжения зданий и предприятий, 

холодильная и отопительная техника, системы автоматики и 

безопасности и т.д. 

 

Реле 67 серии имеют Российский сертификат соответствия ГОСТ Р. 

Документация на русском языке представлена на сайте findernet.com. 

Реле 67 серии доступны для заказа с ноября 2012года. 

 

 

 

 

 

 

 

Подробную техническую информацию по продукции и каталог приложений FINDER на русском языке (в 

электронном виде) Вы можете получить в офисе компании ООО "Финдер" и на нашем сайте. 


