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Расширение семейства силовых твердотельных реле 77 серии - 

типы для монтажа на поверхность 
 

Компания  Finder  извещает  о  расширении  линейки  силовых 
твердотельных реле 77 серии. 

Новые  типы  твердотельных  реле  (SSR)  77.25,  77.45,  и  77.55 
представляют  собой  электротехнические  компоненты  для  монтажа  на 
металлическую  поверхность  или  на  специализированные  радиаторы  из 
алюминиевого сплава, которые можно заказать в качестве аксессуаров. 

Новые  типы  твердотельных  реле  могут  коммутировать  однофазные 
загрузки  переменного  тока  номиналом  25,  40  и  50  А,  для  диапазонов 
напряжений 24‐240В АС или 48‐600В АС (в зависимости от типа). 

Управление  новыми  типами  твердотельных  реле  может 
осуществляться напряжениями 24В DC или 230В АС (в зависимости от типа). 

Производитель  позиционирует  данные  электронные  реле  для  управления  нагрузками  типа 
электрокалориферы,  как  в  дискретном  режиме,  так  и  псевдо‐аналоговом  режиме  управления  от 
контроллера с использованием сигналов Широтно‐Импульсной Модуляции (ШИМ). 

 

Аксессуары: 

 

                 
077.25                               077.55 

 

Новые  типы  твердотельных  реле  включены  в  список  сертифицированной  продукции  по 
Техническому регламенту Таможенного союза. 

Документация на 77  серию на Русском языке обновлена и размещена на официальном сайте 
компании. 

 

 

 

 

 

 

Подробную техническую информацию и Каталог продукции FINDER на русском языке Вы можете получить в офисе 
компании ООО "Финдер" и на нашем сайте. 


