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88.92 ‐ Новые таймеры с функцией "Асимметричный повтор цикла" 

 
 

Начиная с мая 2014 года доступен для заказа новый тип таймера 
для  установки  на  переднюю  панель  щита  управления  ‐  88.92  с 
функцией "Асимметричный повтор цикла". 

Таймер  выпускается  в  двух  модификациях  ‐  с  начальным 
импульсом ВКЛ или ВЫКЛ. 

Основные характеристики: 

• Электропитание: 12 ... 240 В AC/DC; 

• 2 переключающих контакта номиналом 8A (при 250В AC1); 

• Настраиваемая временная уставка: 0.05 секунд ... 300 часов 

 

Данные  приборы  взаимозаменяемы  с  таймерами  Omron  H3CR‐F,  но  имеют  улучшенные 
характеристики,  расширенный  диапазон  электропитания  и  более  высокая  коммутационная 
способность контактной группы. 

 

Новый  тип  таймера  включен  в  список  сертифицированной  продукции  по  Техническому 
регламенту Таможенного союза. 

Документация на 88  серию на Русском языке обновлена и размещена на официальном сайте 
компании. 

 
 
 
 

Подробную техническую информацию и Каталог продукции FINDER на русском языке Вы можете получить в офисе 
компании ООО "Финдер" и на нашем сайте. 


